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Przy k_UG_remont OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT  PI TRA

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 4-03
1102-04
kalk. w asna

Demonta  koryt pcv dla przewodów instalacji elektrycznej m

25.90+4.00+4.30+9.00+5.50*2+2.00*2 m 58.20
RAZEM 58.20

2
d.1.1

E-0508 0800-
04

Monta  listew ciennych szer. 10cm (korytek instalacyjnych) z PCW na cianach i
stropach poprzez przykr cenie do ceg y

m

58.20 m 58.20
RAZEM 58.20

3
d.1.1 kalk. w asna

Demontaz i ponowny monta  przewodów elektrycznych i teletechnicznych w koryta
pcv

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.1

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie paneli ciennych z pcv wraz z atami monta owymi m2

korytarz i klat-
ka schodowa

(25.94*2+4.03+4.28+8.96*2+5.51*2+2.00*2)*2.55 m2 237.48

RAZEM 237.48
5

d.1.1
KNR 4-01
1306-01

Demonta  krat stalowych szt.prz
ec.

1.00 szt.prz
ec.

1.00

RAZEM 1.00
6

d.1.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie paneli pod ogowych wraz z warstw  wyg uszaj m2

korytarze 8.01+22.42+17.25+12.81 m2 60.49
RAZEM 60.49

7
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z coko ami - p ytki pcv m2

pokój nr 6;9 15.74+12.44 m2 28.18
RAZEM 28.18

8
d.1.1

KNR 4-02
0519-06

Demonta  zbiornika odpowietrzaj cego o pojemno ci powy ej 10.0 dm3 wraz z
konstrukcja wsporcz

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru o cie nic drewnianych i stalowych  o powierzchni do 2 m2 wraz z
progami

szt.

16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

korytarz 2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

korytarz-
przej cia

0.50*4*2.50 m2 5.00

RAZEM 5.00
12

d.1.1
KNP 01
0107-01.08

czne przenoszenie adunków niedogodnych o ci arze do 300 kg na odleg
do 10 m w jednym poziomie-szafy metalowe ci kie

t

0.3 t 0.30
RAZEM 0.30

13
d.1.1

KNP 01
0107-03.08

czne przenoszenie adunków niedogodnych o ci arze do 300 kg - dodatek za
przeniesienie na ka de dalsze 10 m przeniesienia

t

0.3 t 0.30
RAZEM 0.30

14
d.1.1

KNP 01
0107-04.08

czne przenoszenie adunków niedogodnych o ci arze do 300 kg - dodatek za
ka de 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych

t

0.3 t 0.30
RAZEM 0.30

15
d.1.1

KNR 4-01
0426-02
analogia

Demonta  os on grzejnikowych m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

16
d.1.1

KNR 4-01
0803-02

Uzupe nienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na g adko

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zniwelowanie
róznicy pozio-
mów pomi -
dzy korytarza-
mi

1.80*2.50 m2 4.50

RAZEM 4.50
17

d.1.1
KNR 4-01
0432-01
analogia

Demontaz klapy wewn trznej wy azu na dach szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

otwór na wy-
az dachowy

1.20*0.20*0.30 m3 0.07

RAZEM 0.07
19

d.1.1 kalk. w asna
Dostawa i monta  sk adanych schodków strychowych wraz z klap  o wym. 60x94
- z obróbk  tynku sufitu

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych m2

klatka scho-
dowa

19.32 m2 19.32

RAZEM 19.32
21

d.1.1
KNR 4-01
1306-01

Demonta  balustrad schodowych  stalowych szt.prz
ec.

10.00 szt.prz
ec.

10.00

RAZEM 10.00
22

d.1.1
KNR 4-01
0304-02

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

otwory
drzwiowe

1.00*2.00*2+0.12*0.50*0.60 m3 4.04

RAZEM 4.04
23

d.1.1
KNR 4-01
0711-02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod u z ceg y, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1.00*2.00*4+1.00 m2 9.00
RAZEM 9.00

24
d.1.1

KNR 2-02
1218-01
analogia

Konstrukcja wsporcza os on grzejnikowych z k townika 45x45 szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.1.1

KNR-W 2-02
20205-01
analogia

Os ony na grzejniki  z desek z drewna li ciastego mocowane do  konstrukcji
wsporczej stalowej przód i boki -  kpl. 2 szt. - wg rysunków

m2

5.50 m2 5.50
RAZEM 5.50

26
d.1.1

KNR-W 2-02
20205-03

Os ony na grzejniki - lakierowanie m2

5.50 m2 5.50
RAZEM 5.50

1.2 Wymiana drzwi
27

d.1.2
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzyd a drzwiowe wewn trzne pe ne jednoskrzyd owe fabrycznie wyko czone- 1.
cie nica konstrukcja - regulowana wykonana z p yty drewnopochodnej MDF o

wysokich parametrach. Od strony ekspozycyjnej o cie nica pokryta jest w ca ci
drewnopodobn  foli  dekoracyjn  , oklein  w kolorze drzwi. Zawarto  kompletu:
belka g ówna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskuj cymi),
uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów. 2. Skrzyd o konstrukcja - ramiak drewnia-
ny ob ony dwiema p ytami HDF o powierzchni laminowanej, na powierzchni
skrzyd a ozdobne  przestrzenne listwy profilowe, wype nienie p yta wiórowa pe na,
kolor - wybór Inwestora, zamek na wk adk , oraz do wc do blokady azienkowej,
zawiasy czopowe wkr cane.

m2

0.70*2.00*2+0.80*2.00*11+0.90*2.00*2 m2 24.00
RAZEM 24.00

28
d.1.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi antyw amaniowe - kompletne w szyldy klamki, dwa zamki o wymiarach w
wietle o cieznicy 80x200cm - wg specyfikacji technicznej

szt

pom. kasy 1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzyd owe z na wietlem fix- profil zimny, kolor br zowy,
przeszklone-szyba bezpieczna, klamka, zamek z wk adk , odbojnik posadzkowy

m2

1.00*2.60 m2 2.60
RAZEM 2.60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.2 kalk. w asna
Naprawa posadzek cementowych, gresowych  oraz demonta  i ponowny monta
paneli pod ogowych podczas wymiany drzwi

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.2

KNR 4-01
0901-08
analogia

Wymiana progów w drzwiach- aluminiowe pó okr e m

16.00 m 16.00
RAZEM 16.00

32
d.1.2 kalk. w asna

Dostawa i monta  opasek o cieznicowych z mdf w kolorze o cie nicy istniej cej kpl

pok. nr 121 1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Wymian pod óg
33

d.1.3
KNR 4-01
0804-05

Naprawa p kni  posadzki cementowej z paskami siatki z w ókna szklanego , z
zatarciem na g adko

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

34
d.1.3

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na g adko o powierzchni do 0.50 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

15.00 miejsc. 15.00
RAZEM 15.00

35
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

korytarze 60.49 m2 60.49
RAZEM 60.49

36
d.1.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

60.49 m2 60.49
RAZEM 60.49

37
d.1.3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej - doda-
tek lub potr cenie za zmian  grubo ci o 1 mm
Krotno  = 5

m2

60.49 m2 60.49
RAZEM 60.49

38
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW typu Tarkett wg specyfikacji technicznej

m2

60.49+58.20*0.10+3.00 m2 69.31
RAZEM 69.31

39
d.1.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulonowych m2

69.31 m2 69.31
RAZEM 69.31

40
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Polimeryzacja wyk adzin m2

69.31 m2 69.31
RAZEM 69.31

41
d.1.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli pod ogowych zatrzaskowych  klasy AC5 wraz z istwami
przypod ogowymi z tworzywa sztucznego i matami wyg uszaj cymi

m2

pok. nr 6 i nr
9

12.44+15.74 m2 28.18

RAZEM 28.18
42

d.1.3
KNR 4-01
0804-02

Naprawa stopni - uzupe nienie ubytków  zapraw  np. Atlas Monter lub Terplan miejsc.

klatka scho-
dowa

25 miejsc. 25.00

RAZEM 25.00
43

d.1.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

klatka scho-
dowa

2.00*1.50+17*(0.30+0.18)*2.00 m2 19.32

RAZEM 19.32
44

d.1.3
KNR 2-02
1121-01

Ok adziny schodów z p ytek uk adanych na klej - przygotowanie pod a m2

19.32 m2 19.32
RAZEM 19.32

45
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

19.32 m2 19.32
RAZEM 19.32

46
d.1.3

KNR 0-12
1120-04

Ok adziny schodów z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanych metod  kombi-
nowan

m2

19.32 m2 19.32
RAZEM 19.32
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47

d.1.3
KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej - przygotowa-
nie pod a

m

3.90*2+2.00+2.00 m 11.80
RAZEM 11.80

48
d.1.3

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysoko ci 10 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej metod  kombi-
nowan  z przecinaniem p ytek

m

11.80 m 11.80
RAZEM 11.80

49
d.1.3 kalk. w asna

Pochwyt ze stali nierdzewnej montowany do ciany pomi dzy parterem a pode-
stem pó pi tra- klatka schodowa

m

5.30 m 5.30
RAZEM 5.30

50
d.1.3 kalk. w asna

Balustrada ze stali nierdzewnej zgodnie z warunkami technicznymi pochwyt, dolny
rygiel i s upki rura fi 40mm, szczeble z pr ta fi 16mm co 12cm, wys. balustrady 1,
10m

m

5.30+1.10 m 6.40
RAZEM 6.40

1.4 Przed enie p yty podestowej klatki schodowej
51

d.1.4
KNR 4-01
1306-01

Demonta  balustrad schodowych  stalowych szt.prz
ec.

4.00 szt.prz
ec.

4.00

RAZEM 4.00
52

d.1.4
KNR 4-01
0330-02

Wykucie wn k o g boko ci do 1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie wapien-
nej

m2

0.50*0.15 m2 0.08
RAZEM 0.08

53
d.1.4

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych g adkich lub ebrowanych o
r. 10-14 mm

kg

30.00 kg 30.00
RAZEM 30.00

54
d.1.4 kalk. w asna

Wywiercenie otworów w celu zakotwienia zbrojenia fi 12 w p ycie biegu schodowe-
go na klej np.HILTI RE 500 d . zakotwienia 35cm

szt

8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

55
d.1.4

KNR K-01
0105-08
analogia

Zgroszkowanie p yty elbetowej m2

1.00*0.25 m2 0.25
RAZEM 0.25

56
d.1.4

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub elbetowej p yt stropowych i dachowych m2

0.55*1.00 m2 0.55
RAZEM 0.55

57
d.1.4

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysoko ci do 4 m deskowa  konstrukcji m2

0.55*1.00 m2 0.55
RAZEM 0.55

58
d.1.4

KNR 4-01
0203-08

Uzupe nienie zbrojonych p yt stropowych z betonu monolitycznego m3

0.55*1.00*0.20 m3 0.11
RAZEM 0.11

1.5 Malowanie wewn trzne, g adzie
59

d.1.5
KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi do 5
m2

m2

<sufity>371.34+10.70 m2 382.04
ciany-pokoje>((1.35+3.43)*2+(2.14+3.43)*2+(3.76+3.47)*2+(3.10+3.47)*2+

(3.44+3.47)*2+(3.08+4.55)*2+(2.84+4.55)*2+(2.93+4.55)*2+(4.09+3.88)*2+
(5.16+4.13)*2+(2.61+3.80)*2+(5.51+2.00)*2+(4.68+4.67)*2+(2.98+4.67)*2+
(3.86+4.67)*2+(3.37+4.67)*2+(3.47+4.67)*2+(3.56+4.67)*2+(7.84+4.67)*2+
25.00)*2.55

m2 814.42

ciany korytarze>(25.90*2+4.00+4.30+9.00*2+5.50*2+2.00*2)*2.55 m2 237.41
RAZEM 1433.87

60
d.1.5

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00

61
d.1.5

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca po atach,  odparzenia
miejscowe

m2

25.00 m2 25.00
RAZEM 25.00

62
d.1.5

KNR 4-01
0711-03

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod u z ceg y i pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

- 5 -
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25.00 m2 25.00

RAZEM 25.00
63

d.1.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cymi powierzchnie pionowe
Krotno  = 2

m2

814.42+237.41 m2 1051.83
RAZEM 1051.83

64
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie poziome
Krotno  = 2

m2

382.04 m2 382.04
RAZEM 382.04

65
d.1.5

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

382.04 m2 382.04
RAZEM 382.04

66
d.1.5

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

1051.83 m2 1051.83
RAZEM 1051.83

67
d.1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem

m2

1433.87 m2 1433.87
RAZEM 1433.87

68
d.1.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do
50 mm

m

56.00 m 56.00
RAZEM 56.00

69
d.1.5

KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw szt. 4x20 W - jak istniej ce
wskazane przez Inwestora

szt.

13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00

70
d.1.5

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysoko ci do 4 m m2

2.14*5.00+2.00*5.00 m2 20.70
RAZEM 20.70

71
d.1.5

Czas pracy rusztowa  -przyj  150,00mg
(poz.:64,65)

72
d.1.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

400.00 m2 400.00
RAZEM 400.00

2 REMONT  AZIENEK  I  PI TRO  -  (m ska pe ny zakres, kobiet-wymiana urz dze  saniatrnych, naprawa ok a-
dzin)

2.1 Instlacje sanitarne
73

d.2.1
KNR 4-02
0235-06

Demonta  umywalki kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

74
d.2.1

KNR 4-02
0233-06

Demonta  podej cia odp ywowego z rur z PCW o r. 50 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

75
d.2.1

KNR 4-02
0114-01

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 15-20 mm m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

76
d.2.1

KNR 4-02
0235-08

Demonta  ust pu z misk  fajansow kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

77
d.2.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

78
d.2.1

KNR 4-01
0324-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w cianach z cegie  'na
pe no'

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

79
d.2.1

KNR 2-15
0403-01

Ruroci gi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.10-15 mm o
po czeniach spawanych na cianach budynku

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

80
d.2.1

KNR-W 2-15
0208-01

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o po czeniach wciskowych

m
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3.00 m 3.00

RAZEM 3.00
81

d.2.1
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podej  odp ywowych z rur i kszta tek z nieplastyfikowane-
go PCW o r. 50 mm

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.2.1

KNR 2-15
0221-02

Monta  umywalek pojedy czych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pó pos-
tumentem

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.2.1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 15 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.2.1

KNR 2-15
0114-05

Zawory umywalkowe stoj ce o r.nom. 15 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

85
d.2.1

KNR 2-15
0224-03

Monta  ust pów pojedynczych z porcelany kompakt kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

86
d.2.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  lustra o wym. 04,00*0,60m obsadzone mi dzy p ytkami szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

87
d.2.1 kalk. w asna

Demontaz i ponowny montaz przep ywowego elektrycznego  podgrzewacza wody szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Roboty budowlane
88

d.2.2
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych  powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.2.2

KNR 2-02
1016-02

cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie  dla drzwi wew-
trzlokalowych- "70"

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.2.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

(2.45*2+1.44*4)*2.55-(0.70*3*2.00) m2 22.98
RAZEM 22.98

91
d.2.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

22.98 m2 22.98
RAZEM 22.98

92
d.2.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod u z ceg y i pustaków (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

22.98 m2 22.98
RAZEM 22.98

93
d.2.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

22.98 m2 22.98
RAZEM 22.98

96
d.2.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metod  kombinowan m2

22.98 m2 22.98
RAZEM 22.98

97
d.2.2

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian p ytkami w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m

25.60 m 25.60
RAZEM 25.60

98
d.2.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych m2
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3.53 m2 3.53

RAZEM 3.53
99

d.2.2
KNR 2-02
1118-01

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych uk adane na klej - przygotowanie pod a m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

100
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie poziome m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

101
d.2.2

KNR 2-02
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm  uk adane na klej meto-
 kombinowan

m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

102
d.2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad
5 m2

m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

103
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlowaniem nierówno ci

m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

104
d.2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

105
d.2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem

m2

3.53 m2 3.53
RAZEM 3.53

106
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0.70*2.00 m2 1.40
RAZEM 1.40

107
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 do 1 km

m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

108
d.2.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

109
d.2.2 kalk. w asna

Rozebranie p ytek ciennych, przygotowanie powierzchni oraz u enie p ytek
ciennych glazurowanych  w pom. azienki kobiet

m2

azienka ko-
biet

1.00 m2 1.00

RAZEM 1.00
2.3 Instalacje elektryczne
110

d.2.3
KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw szt. 4x20 W - jak istniej ce
wskazane przez Inwestora

szt.

13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00

111
d.2.3

KNR 5-08
0302-01

Monta  na gotowym pod u puszek bakelitowych o r. do 60mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

112
d.2.3

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu przez przykr cenie do ko ków
plastikowych w pod u betonowym

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

113
d.2.3

KNR-W 5-08
0308-01

Monta  na gotowym pod u czników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie-
gunowych, przycisków mocowanych przez przykr cenie

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3 REMONT  PARTER
3.1 Roboty remontowe
114

d.3.1
KNR 4-01
1306-01

Demonta  kraty stalowej szt.prz
ec.

10.00 szt.prz
ec.

10.00

RAZEM 10.00
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115

d.3.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

0.65*2.75 m2 1.79
RAZEM 1.79

116
d.3.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych m2

wiatro ap-
pom. 1

1.36 m2 1.36

korytarz-
pom.2

5.01 m2 5.01

RAZEM 6.37
117

d.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

pok. nr 1 i nr
3

2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00
118

d.3.1
KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie paneli ciennych z pcv wraz z atami monta owymi m2

azienka p. nr
4

2.90*2.60 m2 7.54

RAZEM 7.54
119

d.3.1
KNR 2-02
1203-01

Drzwi antyw amaniowe - kompletne w szyldy klamki, dwa zamki o wymiarach w
wietle o cieznicy 80x200cm - wg specyfikacji technicznej

szt

pom.nr 3 1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

120
d.3.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe z na wietlem fix- profil zimny, kolor br zowy,
przeszklone-szyba bezpieczna, klamka, zamek z wk adk , odbojnik posadzkowy

m2

pom. nr 1-
wiatro ap

1.50*2.75 m2 4.13

RAZEM 4.13
121

d.3.1
KNR 2-02
1017-01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wraz z oscieznic  sta  z MDF okleinowane w kolorze
skrzyd a z opaskami, z uszczelka na obwodzie, wewn trzne jednodzielne pe ne o
powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wyko czone kompletne w klamki, szyldy i zamek
z wk adk

m2

zejscie do
piwnicy-
pom.1

0.70*2.00 m2 1.40

RAZEM 1.40
122

d.3.1
KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na g adko o powierzchni do 0.50 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

wiatro ap i ko-
rytarz

4.00 miejsc. 4.00

RAZEM 4.00
123

d.3.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

wiatro ap i ko-
rytarz - pom.1
i 2

6.37 m2 6.37

RAZEM 6.37
124

d.3.1
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

6.37 m2 6.37
RAZEM 6.37

125
d.3.1

KNR 2-02
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej metod
kombinowan

m2

6.37 m2 6.37
RAZEM 6.37

126
d.3.1

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uk ada-
ne na klej z przecinaniem p ytek - przygotowanie pod a

m

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

127
d.3.1

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uk ada-
ne na klej z przecinaniem p ytek metod  kombinowan

m

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

128
d.3.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na cianach- po demontazu paneli

m2

azienka-
pom.4

1.00 m2 1.00

RAZEM 1.00
129

d.3.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

azienka-
pom.4

7.54 m2 7.54
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RAZEM 7.54

130
d.3.1

KNR 2-02
0829-07

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metod  kombinowan m2

azienka-pom.
4

7.54 m2 7.54

RAZEM 7.54
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