RZUT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 60m

1: 250
A-A T
120 projektowane obrzeze o
,E, ii493 8 /betonowe 8x30x100 =
-y _0,5% B —, / z oporem
S = = \ oY
NIy :!7 I
I
il
projektowane obrzeze €
betonowe 8x30x100 d T
z oporem c
b ol
a QI
19 ST
|~
UWAGI:
T. Przekroj przez podbudowe biezni:
a— grunt rodzimy
b— warstwa odcinajgca gr. 10-15cm
c— siatka z widkna szklanego
d— warstwa dolna gr.5cm
e— warstwa goérna gr. 4,5cm
f— warstwa Scieralna gr. 0,5cm iA Ai
2. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostafych elementéw
terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8
ustawionych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem. A1
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IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS Biuro Obstugi Budownictwa
n2. Bogustow Urbanalis .. Bogustaw Krzysztof Urbanelis
PROJEKTOWAL 9 05.2014 r 26-600 Radom ul. Chrobrego 52/14
— S AN

NUMER RYSUNKU | A-3

SKALA [FORMAT] TEMAT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO OGOLNODOSTEPNEGO W LAGUSZOWIE |ARKUSZYJARKUSZ
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