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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot w zakresie law oraz ustawienia obrzezy betonowych przy realizacji zadania pn.:

Budowa Otwartej Strefy Aktywno$ci w miejscowosci Lipiny gm. Przylek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e montazu urzadzen do ¢wiczen — sitowni zewngtrznej
e montazu urzadzen sprawno$ciowego placu zabaw
e montaz wyposazenia rekreacyjnego

e montaz elementéw matej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-00

» Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00

,»,Wymagania ogolne”.

2.2 urzqdzenie silowni zewnetrznej - wyciskanie + wyciqg

g

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140

cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija mig¢snie klatki piersiowej, ramion oraz plecow. Na

urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczenstwa. Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu:

drzewo, kosz, tawka itp.

375

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL,

w standardzie szaro - zolta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny shup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubosé
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm. Lozyska kulkowe
typu zamknigtego.

2.3 urzgdzenie silowni zewnetrznej - wioslarg
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Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140

cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija mi¢$nie ramion, klatki piersiowej. Korzystnie wptywa na

uktad krgzeniowy i oddechowy. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegolnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie powinno by¢

zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

=10

A
+
[
388

426

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL,

w standardzie szaro - zolta.

Elementy konstrukcyjne: glowny shup konstrukcyjny urzadzenia o §rednicy 90 mm, grubos¢ $cianki
3,6 mm. Pozostale rury o Srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm.

Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

2.4  urzgdzenie silowni zewnetrznej - twister + steper

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140

cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: twister - wzmacnia mig¢snie skosne brzucha i bioder. Poprawia gigtkos¢ i
koordynacj¢ calego ciala. Steper - angazuje mig§nie ndg, poprawia kondycje fizyczna. Na urzadzeniu

umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczeg6lnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie powinno by¢

zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby

ostonigte zaslepkami. Kolorystyka szaro - zolta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubo$¢ §cianki
3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

Urzadzenie twister posiada ograniczniki ruchu.

2.5 urzqdzenie silowni zewnetrinej - biegacy
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Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mlodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140

cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig$nie ndég i posladkow, zwicksza wydolnos¢ krazeniowo

oddechowa. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegolnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie powinno by¢

zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

350 .

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby

ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zo6tta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubos¢ $cianki
3,6 mm. Pozostale rury o Srednicy: 88,9 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.

Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

2.6 urzgdzenie silowni zewnetrznej - wahadlo + odwodziciel

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow

powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Odwodziciel - wzmacnia mig$nie nog, gltdéwnie ud, bioder i posladkow.
Wahadlo - wzmacnia migénie sko$ne brzucha i bioder. Poprawia gigtko$¢ i koordynacje calego ciata.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczeg6lnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych nie powinno by¢

zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby

ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zo6lta.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢ Scianki
3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Urzadzenie

odwodziciel posiada ograniczniki ruchu.

2.7  urzqdzenie silowni zewnetrznej — orbitrek

\

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mi¢$nie ndg i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwigksza

wydolno$¢ organizmu. Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Strefy poszczegodlnych urzadzen moga na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu:

drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby

ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen w standardzie szaro -zotta.

Elementy konstrukcyjne: glowny shup konstrukcyjny urzadzenia o §rednicy 90 mm, grubos¢ $cianki
3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. L.ozyska kulkowe typu zamknigtego.

2.8  zestaw gimnastyczny o charakterze sprawnosciowym

W sktad zestawu wchodzi: belka ruchoma — 1 szt., koétka wiszace — 1 szt., lina do przechodzenia — 1
szt., opony do przechodzenia — 1 szt., podest h=0.3m — 3 szt., pomost drabinka — 1 szt., pomost linowy
— 1 szt., pomost z opon — 1 szt., rtGwnowaznia pozioma — 1 szt.

Wymiar urzadzenia: 750 x 580 cm

Wysokos¢ - 212 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku h =206 cm
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Powierzchnia upadku — strefa bezpieczenstwa - 1060 x 930 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176
Specyfikacja techniczna:
¢ clementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
-z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub
-z drewna litego okr'g*ego o przekroju od 100 do 140 mm lub
- zrur stalowych
¢ clementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV
e clementy stalowe malowane proszkowo
e urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych Iub w stopach betonowych

¢ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie tancuch kalibrowany

2.9  zestaw gimnastyczny o charakterze sprawnosciowym szesciokqt

W sktad zestawu wchodzi: drabinka linowa — 1 szt., trap - przeplotnia linowa — 1 szt., lina do
wspinania — 1 szt., drabinka — 1 szt., Scianka wspinaczkowa — 1 szt., przeplotnia linowa pozioma — 1
szt.,
Wymiar urzadzenia: - 230 x 191 cm
- wysoko$¢ 220 cm
- wysoko$¢ swobodnego upadku h = 150 cm
Powierzchnia upadku — strefa bezpieczenstwa - 530 x 490 cm
Specyfikacja techniczna:
¢ clementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
-z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm lub
-z drewna litego okr'g*ego o przekroju od 100 do 140 mm lub

- zrur stalowych
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ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

¢ clementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV

e clementy stalowe malowane proszkowo

e urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych Iub w stopach betonowych

¢ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym lub opcjonalnie tancuch kalibrowany

2.10 hustawka podwéjna wahadlowa

e Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176
e Moze by¢ opcjonalnie wykonane z:
- drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
- drewna litego okragtego o przekroju od 100 do 140 mm
- elementow stalowych
e clementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV
e clementy stalowe malowane proszkowo
e urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych Iub w stopach betonowych
e siedzisko zawieszone na *aficuchu technicznym kalibrowanym
e hustawka wyposazona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, koszyczek
zapinany tancuszkiem, plaskie, orle gniazdo
Wymiar urzadzenia: - 290 x 200 cm Wysokos¢ 225 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku h = 120 cm

Powierzchnia upadku — strefa bezpieczenstwa - 730 x 279 cm

2.11 element malej architektury — lawka
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Wymiary:
- dhugo$¢ — 150 cm
- wysokos¢ catkowita 85 cm
- wysokos¢ siedziska 44 cm
- glebokos¢ siedziska 45 cm
Wykonanie:
- konstrukcja stalowa wykonana z profila zamknietego 60x40 mmi ptaskownika
- w calosci zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe

- szczeble z drewna iglastego — zabezpieczone przed dziataniem czynnika atmosferycznego

2.12 element malej architektury — kosz na odpady

300

[
60

Wykonany z blachy ocynkowanej gr 1.5 mm oraz profilu zamknigtego 50x50x3 z daszkiem..
Fundamentowanie: wstawiany do wykopu glebokosci 500 mm i zalewany betonem do wysokosci 100

mm od poziomu gruntu. Wymiar fundamentu 400x300x300 mm.

2.13 element malej architektury — stojak na rowery

trzystanowiskowy stojak na rowery wykonany z rur $rednicy 28 i 25 mm zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stojak jest fundamentowany poprzez nawiercenie i

montaz do dwoch bloczkéw betonowych umieszczonych ponizej poziomu terenu.

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI W MIEJSCOWOSCI LIPINY GM. PRZYLEK
STR. NR 13



ST-02 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

2.14 element malej architektury — tablica 7 regulaminem

1850

Poziom gruntu

Regulamin|

S

150| 300

1850

I
% 5
I
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2.15 element strefy relaksu — betonowy stol do tenisa

Ex, \;_ "—-;“"“', M

Dane techniczne:

wymiary : 1520x2740mm wysokos$¢: 760mm glebokos¢ wkopania: 460mm

Stot wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat szlifowany 1 malowany lakierem
odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.
Siatka z blachy stalowej o grubo$ci Smm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajacy jej
kradziez.

Strefa bezpieczna stotu

8740mm

Strata hezpieczng,

1520mm | 5520mm

2740mm

2.16 element strefy relaksu - betonowy stol do gier — chinczyk i szachy
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Produkt wykonany z wibrowanego betonu, zbrojony drutem o srednicy 8mm. Blat o grubosci 80mm
szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki

atmosferyczne. Dookota blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach. Pola gry do
chinczyka i szachow wykonane z ptyty granitowej wtopionej w blat. Siedziska wykonane z drewna,

impregnowane i malowane lakierobejca.

2.17 element placu zabaw — ogrodzenie

e plotek z paneli zgrzewanych z preta @ 4 mm ocynkowanych i powlekanych powloka
polimerowa

e furtka o wymiarach 1000x1000 mm

e Stopy betonowe pod shupki stalowe — beton B15,

e Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutow stalowych malowanych metoda
proszkowa - kolor — zielony RAL 6005.

e szeroko$¢ paneli — 2,50 m

o wysokosc docelowa paneli: 1,0 m— 1,20 ponad terenem

e Shupki ogrodzeniowe ocynkowane , a nastgpnie malowane metoda proszkowa w kolorze
zielonym RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli.

e Stupki zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa PCW, zabezpieczajacymi
przed przedostaniem si¢ wody do srodka stupka.

o stupki osadzone w prefabrykowanym lub wylewanym fundamencie min.40 x40 cm

2.18 element placu zabaw — nawierzchnia Iwirowa

<

Pola zwirowe wykonuje si¢ ze zwirku zaokraglonego, ptukanego o frakcji od 2-8mm. Nawierzchnia
utozona warstwa min. 30 cm moze sta¢ si¢ podtozem chronigcym przed niebezpiecznymi skutkami
uderzen. Taka nawierzchnia moze by¢ rowniez uzywana przez caty rok, nawet w ztych warunkach
atmosferycznych. Szczegdlnie warto stosowac ja pod urzadzenia do wspinania, zjezdzania, hustania.
Nie nadaje si¢ natomiast do gry w pitke nozna i do biegania. Zaletg tej nawierzchni jest tez fakt, ze nie
,»~rozchodzi” si¢ jak piasek i po kazdym deszczu samoczynnie oczyszcza.

e Zwir frakcji 2-8 mm

e grubos¢ 30 cm
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e zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177

UWAGA
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w
projekcie budowlanym pod wzgledem:
e 7zblizenia do podanych gabarytow i konstrukeji (wielkosé, rodzaj i liczba elementéw
sktadowych),
e charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),
e charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos$¢ tworzywa),
e parametréw technicznych ( np. trwalo$¢é, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, strefy
bezpieczenstwa, itp.),
e wygladu (struktura, faktura, proporcje elementow sktadowych).
Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscia do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania r6wnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda spelniaé te same

funkcje, co wymienione w projekcie i bedg mialy zblizony wyglad.
3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowac drobny sprzgt elektroenergetyczny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Szczegdlowe zasady wykonania robot

Urzadzenia silowni. Prace zwigzane z montazem elementow wyposazenia oraz urzadzen nalezy
prowadzi¢ wedlug oznaczen na planie, SciSle przestrzegajac instrukcji producenta oraz wymogow
norm. Urzadzenia musze¢ by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie moga by¢ widoczne.

Urzadzenia do ¢wiczen muszg posiadaé tabliczki znamionowe z datg jej wystawienia, numerem
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seryjnym i identyfikacjg produktu. Wszystkie urzadzenia ustawiane na terenie sitowni musze posiadac
aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aktualng europejska normg realizacji Inwestor
dopuszcza stosowanie urzadzen zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard i funkcja odpowiadaé
bedzie standardowi urzadzen wskazanych w projekcie Niedopuszczalne jest stosowanie, jako
zamiennikow produktéw firm, ktore nie majg swojego przedstawicielstwa lub serwisanta na terenie
Polski. Przed ztozeniem zamoéwien na elementy sitowni Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke u

Zamawiajacego. Zaklada si¢, iz wszystkie elementy be¢dzie cechowaé spojnos¢ kolorystyczna.

Wyposazenie placu zabaw. Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym. Montaz —
wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta. Urzadzenia zabawowe dostarczane z fundamentami

prefabrykowanymi w komplecie.

Ogrodzenie. Wykonanie dotéw pod shupki Jesli dokumentacja projektowa, SST nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a
gl. min.70 cm.Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu
odcinkoéw prostych na na odcinki dtugosci 2,5 m .Ustawienie stupkow - Stupki, bez wzgledu na rodzaj
i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchotki powinny
znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci na dlugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze
duzych spadkow, lini¢ wierzchotkoéw dostosowa¢ do spadku terenu. Shupki dokladnie obetonowad

betonem B25.Goéra fundamentu powinna znajdowac si¢ min. 10 cm ponizej terenu.

Elementy strefy relaksu. Stol do tenisa. Montaz rozpocza¢ od zaplanowania potozenia stotu, nalezy
zwraca¢ uwage, aby w jego obrgbie nie bylo innych urzadzen, ani ciggéw pieszych. Rozktadaé
katowniki metalowe pamictajac, ze blat bedzie wystawal poza ich obreb po 50cm z kazdej strony.
Zaznaczy¢ wedlug katownikow miejsca wykopu, nastepnie kopiemy na glebokos¢ 46cm. Otwory
powinny mie¢ szeroko$¢ ok. 70cm, oraz dlugo$¢ ok. 30cm, aby w razie potrzeby mozna bylo
manewrowac tapg. Do wykopanych otworow wlozy¢ tapy betonowe. Na niestabilnych podtozach
zaleca si¢ wykonanie wykopu na glebokos¢ 56cm 1 wsypanie 10-cio centymetrowej warstwy piasku,
ktory nastepnie zagesci¢. Lapy faczy¢ katownikami metalowymi i skreci¢, nastgpnie powstaty w ten
sposob stelaz wypoziomowac¢. Po wypoziomowaniu stelaza zasypa¢ otwory ziemia z wykopu
zageszczajac doktadnie kotkami drewnianymi. Bardzo wazne, aby ubija¢ ziemi¢ warstwami po
wsypaniu ok. 10cm. Nastepnie do jednego z blatow przykreci¢ siatke metalowg czterema Srubami.
Blaty naktada¢ na wczesniej przygotowana konstrukcje i sprawdzi¢ poziomy. Nastepnie skrecié je
$rubami M10x25 z metalowymi katownikami.

Stol do gier. Montaz rozpocza¢ od zaplanowania polozenia stotu, nastgpnie wykonaé wykop o
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wymiarach 1800mm x 300mm x 230mm (dhugos¢ x szerokos¢ x glgbokosc) pamietajac, aby Srodki
wykopow byly od siebie oddalone o 830mm. Nastepnie dno wykopu wypoziomowaé. Do
przygotowanych wykopow wtozy¢ fapy betonowe gladkimi stronami na zewnatrz, od gory przykrecic¢
ptaskowniki metalowe. Nastepnie przykreci¢ siedziska i cato$¢ wypoziomowac. Zwroci¢ szczegolng
uwage, aby $rodki otworéw w plaskownikach byly od siebie oddalone o 830mm. W razie potrzeby
uzywaé drewnianego kotka do rozparcia fap. Po wypoziomowaniu stelaza zasypa¢ otwory ziemig z
wykopu zageszczajac dokladnie kotkami drewnianymi. Bardzo wazne, aby ubija¢ ziemi¢ warstwami
po wsypaniu ok. 10cm. Blat betonowy natozy¢ na wczesniej przygotowang konstrukcje i sprawdzic¢
poziomy. Nastepnie skreci¢ go srubami M10x25 z metalowymi plaskownikami. Teraz mozna usungé

drewniang rozporke. Po montazu teren wyréwnac i uporzadkowaé

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2  Badania po wykonaniu robot

Poszczegblne zestawy sprzetu winny mie¢ tabliczke z oznaczeniami producenta ( nazwa producenta,
rodzaj, atest ). Odbierajac sprzgt sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwale elementy zamocowania zostaty
zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac

aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami.

6.3  Postepowanie 7 materialami wadliwymi
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.

Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6élne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13.1 Normy

1. PN-EN 16630: 2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

2. PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

3. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.
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