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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELONYCH

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét
45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot
45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét
45.11.27 Roboty w zakresie ksztaftowania terenu
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SST-03 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie robdt w zakresie taw oraz ustawienia obrzezy betonowych przy
realizacji zadania pn.:Budowa Otwartej Strefy AktywnoSci w miejscowosciach

Laguszéw, Babin, Wélka Zamojska, Mszadla Nowa, Grabow nad Wisla gm. Przylek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
* nasadzenia krzewow
e dosianie trawy

* zalozenie nowego trawnika

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00

» Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01

»Wymagania ogolne”.
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SST-03 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

2.2. Krzewy

Plaskokulisty, gesty krzew dorastajacy do 0,8 m wys. Liscie zielone, picknie przebarwiajace sig¢
jesienig. Kwiaty rozowe, zebrane w plaskie kwiatostany na koncach tegorocznych pedow, pojawiajace
si¢ w czerwcu i lipcu. Mrozoodporny, wytrzymatly krzew o niezbyt duzych wymaganiach, doskonaty

na niskie zywoploty i na rabaty. Krzewy tawuta lub inne bardzo podobne

Charakterystyka odmiany

Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: ~ umiarkowana wilgotno$¢
Odczyn gleby: obojetny

Preferencje glebowe: piaszczysta

Kolor lisci/igiet: zielony
Zimozielonos¢: nie

Tempo wzrostu: roslina szybko rosngca
Typ rosliny: krzew

Kolor kwiatow: r6Zowy

Okres kwitnienia: lato V, VI, VII

Docelowa wysoko$¢:  od 0,5m do 1m
Cecha wyrdzniajgca:  atrakcyjne jesienig

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-r-67022 i PN —r- 67023, wlasciwie
oznaczone , tzn. muszg miec etykiety , na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska ,
forma , wybor, wysokos$¢ pnia i numer normy.
W przypadku sadzonek krzewow powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy :

*  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowny

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty , na korzeniach

* szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne

* pedy korony u krzewoéw powinny by¢ przycigte

* dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek ,

ktore musza odpowiadac¢ obowigzujacym w Polsce normom ( ilo$¢ pedow, wysoko$é, bryta

korzeniowa).

2.3 Trawa

Trawa wieloletnia, trwata, dobrze znoszaca mrozy, zaliczana do traw niskich. Posiadajaca silnie
wyksztalcony system korzeniowy, wytwarzajaca krotkie roztogi podziemne, dlatego tworzy silnie
przeplatajaca si¢ darn. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad

gatunkowy, klase, numer normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
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SST-03 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

2.4 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy

rozwoj. Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania , powinna posiadaé nastgpujaca

charakterystyke:

— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdot budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢

zagruzowana , przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowa¢ drobny sprzet rgczny ogrodniczy
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogdlne”.

Byliny i ro$liny kwietnikowe przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w
miejscach ostonigtych i zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz kilka
godzin rosliny nalezy spryskac wodg. Rosliny przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed
wstrzgsami ,uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy transporcie na dalsze odlegtosci nalezy rosliny

przewozic zakrytymi srodkami transportu
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakladanie trawnika
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow sg nastgpujace:
* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,
*  przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢
0 2 -3 cm od krawe¢znika,
* teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
* przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy watowa¢ walcem gladkim a
nastepnie zagrabic,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy

BupOwA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
W MIEJSCOWOSCIACH : £.AGUSZOW, BABIN, WOLKA ZAMOJSKA, MSZADLA NOwA, GRABOW N. WISL4 GM. PRZYLEK
STR. NR 5




SST-03 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

wrzesnia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewa si¢ w ilosci 2 kg na 100 m2,
* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami,
* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie
wysokosc¢ ok. 5-10 cm.

* trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona.

5.3. NawoZenie ziemi
Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastdw i1 pozostatosci budowy i

odpowiednio uprawiony w zaleznosci od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegotowej analizie. W przypadku stwierdzenia
stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo glebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupehianie glebszych wykopow lub spigtrzen
terenu musi by¢ wykonane gruntem rodzimym. Nalezy zwrdci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1-
1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym. Grubo$¢ warstwy uprawianej powinna
wynosi¢ dla trawnika 5-10cm. Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 - 6,5. Sklad gleby w warstwie
gornej grubosci 10cm powinien zawiera¢ 85% piasku, 10% czgéci sptawialnych i 5% torfu.
Uzyzniajac glebe dodajemy substancje organiczne, np. kilkucentymetrowa warstwe kompostu lub
substratu torfowego. Do podtoza cigzkiego, gliniastego dobrze jest doda¢ warstwe piasku, ktory
zwickszy jego przepuszczalno$é¢, natomiast na glebach piaszczystych mozna doda¢ ziemig¢ z pola
ornego. Trawy generalnie wymagaja podloza lekko kwasnego. Gdy pH gleby jest ponizej 5,5,
powinno sie ja zwapnowac, natomiast na glebach o pH 7,0 - 8,0 nalezy zastosowa¢ nawozy
zakwaszajace, np. siarczan amonowy. Na bardzo ubogich glebach wskazane jest zastosowanie
przedsiewnie nawozenia mineralnego azofoska lub mocznikiem w ilosci 3 kg na 100 m? trawnika.

Siew nawozow wg zalecen producenta

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST 01 ,,Wymagania ogoélne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola robot

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacjg projektowa,

- gestosci zasiewu nasion.
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SST-03 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

6.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich

asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$é
wykonywanych Robo6t z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n ST oraz w
zakresie badan i tolerancji wykonania robot. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od
potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed

uptywem kazdego dnia roboczego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.

Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postgpu robot. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robot. Odbioru zieleni dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i
ogledzin wykonanych robot.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub
poleci wymiang wadliwie wykonanych prac, wg. zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje

umowne — wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* PN-87 R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy.
» ““Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni” —Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow

Terendéw Zieleni i Architektow Krajobrazu “Zielen Polska”.
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