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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02

ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét

45.2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Klasa robot

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robét

45.23.3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie robdt w zakresie taw oraz ustawienia obrzezy betonowych przy
realizacji zadania pn.:Budowa Otwartej Strefy AktywnoSci w miejscowosciach

Laguszéw, Babin, Wélka Zamojska, Mszadla Nowa, Grabow nad Wisla gm. Przylek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot obejmujace:
e podbudowy

* wykonanie nawierzchni chodnika

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

»Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01

»Wymagania ogolne”.
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2.2. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm

Kolor szary

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spelnia¢ warunki normy PN-EN 1340 :
Odpornos$¢ na zarazanie/rozmrazanie — klasa 3 (D)

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

Nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

Odpornos¢ na $cieranie — klasa 3 (H)

Gatunek |

2.3. Betonowa kostka brukowa

Grubos¢ 6,0 cm

Wyglad zewngtrzny i tolerancje wymiarowe.

Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,

wkle$nigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

- 3 mm. dla kostek o grubosci > 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugos$¢ i1 szeroko$¢ + 3mm

- grubosé + Smm

Wytrzymalo$é na $ciskanie. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-

06250 [2] Jak dla klasy betonu B45

Nasiakliwo$¢. Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu. Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna,

by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50

cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli;

- probka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5% masy

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksza niz 20%.

Scieralnosé. Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111

nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Woda - Stosowana woda powinna by¢ odmiany " 1" i odpowiada¢ wymogom PN-B-32250

Kruszywo - Nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przystgpujacy do wykonania powinien stosowac drobny sprzet elektroenergetyczny
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

0golne”.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostatych materialow

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu i ze §wiattem

(odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

Dokumentacji Projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na pelng glebokos¢.

5.3. Nawierzchnia chodnika
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. Podsypka Podsypke nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego
wymaganiom normy PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ dostosowana do
projektowanych rzgdnych regulowanego chodnika. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych. Kostke
uktada si¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od planowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
BupowA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
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( ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny materialem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgegnacji

i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie badania i

pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialdéw deklaracje

zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p.

2.n/n ST.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich

asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowsa, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n ST oraz w
zakresie badan i tolerancji wykonania robot. Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od
potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed

uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢:

*  konstrukcje chodnika,
*  réwno$¢ nawierzchni,
* profil poprzeczny,

* réwnoleglo$¢ spoin.

* szeroko$¢ i wypetnienie spoin
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6.5. Przeprowadzenie badan po wykonaniu robot

Sprawdzenie konstrukcji chodnika Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob: - na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdjac 2
kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek
chodnika. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy
przeprowadzaé co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach watpliwych.
Przeswit pomiedzy tatg 2-metrowa a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 0,8 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za
pomoca szablonu z poziomicg, co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + /- 0,3%. Sprawdzenie rownoleglo$ci
spoin. Sprawdzenie roéwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin
wynosi = 1,0 cm na dtugosci chodnika do 10 m. Sprawdzenie szerokos$ci i wypekienia spoin nalezy
przeprowadza¢ przez wydiubanie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na
jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz

wypelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.

Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST - 00.00

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje

umowne — wynagrodzenie ryczattowe
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
13.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad- wymagania 1 ocena zgodnosci
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