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Roboty remontowe
sal dydaktycznych, korytarzy, szatni,

klatki schodowej i innych pomieszczen
(bez tazienek)



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

dla remontu w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Grabowie nad Wistg
gm. Przytek.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. zlecenie Inwestora
1.2. pomiary bezposrednie , ogledziny i badania.

1.3. informacje uzyskane od Inwestora i Uzytkownika

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje techniczng opracowuje sie w celu przeprowadzenia

remontu w budynku PSP w Grabowie nad Wistg gm. Przytek.

3. OPIS TECHNICZNY - stanu istniejgcego

3.1.Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w m. Grabow nad Wislg gm. Przytek
wybudowany w latach 50-tych XX wieku i rozbudowywany w dalszych
latach XXw.
Istniejgcy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym , wykonany

w technologii tradycyjne;.

fundamenty budynku zelbetowe

- Sciany zewnetrzne z cegty petnej gr.38cm

- Ocieplony metoda lekka mokrg styropianem gr. 10cm.

- Sciany wewnetrzne nosne z cegty petnej gr. 25cm.

- stropy gesto zebrowe ceglane typu pétciezki Kleina

- dach budynku — wiezba drewniana , dach pokryty blachodachowka.
- klatka schodowa zelbetowa monolityczna

- kominy murowane z cegty petnej



3.2. Program funkcjonalny

Piwnice
Czesciowo budynek podpiwniczony- niezagospodarowane- Uzytkownik-
Inwestor dokonat ich zasypania przed kilkunastu latami.

Parter
Pomieszczenia wiatrotapu (korytarza), szatni, kuchni, stotowki, sal lekcyjnych,
komunikacja, tazienek i klatki schodowej

| Pietro

Sale lekcyjne, nowoprojektowany gabinet logopedy, biblioteka, pokdj
nauczycielski, gabinet Dyrektora, korytarz, klatka schodowa

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia uzytkowa parteru - 352,48 m?
- powierzchnia uzytkowa | pietra - 288,93 m?

3.3. Dane oqgdlne oraz konstrukcyjno - materiatowe

Wymiary przedstawione na rysunkach - z natury

- stolarka okienna z PCV

Opis wykonczenia:

- podtogi i posadzki - drewniane z desek (sala nr 1i 2 na pietrze), panele podtogowe,
wyktadzina PCV (ptytki) i gres

- tynki wewn. cementowo-wapienne

- malowanie wewnetrzne emulsyjne

- budynek posiada instalacje: elektryczng eNN , wod-kan, teletechniczna, co, cw-

z lokalnej kottowni.



OPINIA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI OBCIAZENIA
STROPU KLEINA TYPU POLCIEZKIEGO ZMIANA WARSTW POSADZKI
Z PODLOGI DREWNIANEJ NA PODLOGE Z WYKLADZINY PCV DLA
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ w GRABOWIE NAD WISLA

Na podstawie wykonanych odkrywek oraz wizji lokalnej nalezy

stwierdzi¢, ze:

- obecny stan obiektu nie zagraza bezpieczenstwu budynku i ludzi,
budynek jest w dobrym stanie technicznym,

-w budynku wykonane sg stropy stalowo-ceramiczne Kleina
typu pofciezkiego; zastosowano belki IPN220 i uftozone w
rozstawie co 1,25m

- zastosowane belki stalowe spetniajg warunki nosnosci i uzytkowania
dla aktualnych obcigzen ciezarem wiasnym oraz dla rGwnomiernie
roztozonego, charakterystycznego obcigzenia uzytkowego stropu o
wartosci
» dla belki IPN 220 (Odkrywka nr 1) gk = 3,25 kN/m2,

W zwigzku z powyzszym mozna wykonac remont posadzki ze zmiang warstw
posadzkowych z podtogi drewnianej na podtoge z wyktadziny PCV stosujgc

warstwy ponizej:

- wyktadzina PCV gr. - 2-3mm
- jastrych gr. maks. - 60mm

- folia gr. - 0,2mm

- styropian gr. — 30-60 mm

Uwaga !!! w razie wystgpienia luznego gruzu z wapnem na docelowym stropie
Kleina mozna wybra¢ okoto 20 mm i zastgpic styropianem co spowoduje

odcigzenie stropu i zwiekszy jego trwatosc.

wykonat:



4. OPIS TECHNICZNY - roboty remontowe

Podtogi i posadzki

-podtogi sal lekcyjnych, pokoi innych, korytarzy z istniejgcymi podtogami z ptytek
PCV , paneli podtogowych, desek po ich rozbiérce , oczyszczeniu i wykonaniu
warstw samopoziomujgcych - do wymiany na wyktadziny obiektowe PCV
homogeniczne gr 2mm np. Tarkett Optima

- w salach lekcyjnych nr 1 i 2 na pietrze po rozbiérce desek na legarach, nalezy
wykonac izolacje z folii 0,2mm, izolacje ze styropianu gr. 3cm oraz warstwe
wyrownawczg zaprawy cementowej (szlichte) gr. 5cm

-posadzki z terakoty wiatrotapu, szatni oraz gresowe klatki schodowej wymiana na
podtogi z gresu antyposlizgowego klasy min. R9

Oscieznice i drzwi wewnetrzne

- oscieznice sal lekcyjnych i innych pomieszczen wymiana na stalowe trzyzawiasowe
oraz skrzydfa drzwiowe ptytowe wzmocnione wewnatrz ptytg wibrowg otworows ,
komplet szyldow i klamek oraz z zamkiem z wktadkg. Kolor skrzydet ustali

Wykonawca na etapie rob6t z Uzytkownikiem

- do Sali komputerowej drzwi kompletne w oscieznice antywtamaniowe z dwoma

zamkami patentowymi

- wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydtowych do szatni na drzwi dwuskrzydtowe
pcv do potowy przeszklone w kolorze brgzowym, kompletne w pochwyt i zamek

z wktadkg oraz samozamykacz.

- wymiana drzwi drewnianych zejscia do piwnicy na drzwi stalowe ocieplone,
indywidualne (,niewymiarowe”), wyposazone w klamke i zamek z wktadkg wraz

Z oscieznica.



Wykonczenie scian wszystkich pomieszczen

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, rozbiérkach boazerii z ptyt pilSniowych
laminowanych, tapet itp. w niektérych pomieszczeniach, nalezy po naprawach tynku

— przygotowac powierzchnie scian sufitdbw (zeskrobanie starych powtok malarskich,
zaprawienie pekniec i rys), zagruntowac, wykonac¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe

oraz malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie

- Na scianie korytarza parteru przy kuchni, do wysokosci istniejgcej od posadzki ,
wykonaé lamperie z tynkow zywicznych (marmolit), drobne ziarno w kolorystyce
uzgodnionej z Uzytkownikiem na etapie prowadzenia robét remontowych.

- w korytarzach pozostatych , szatni, klatce schodowej, salach lekcyjnych lamperie do
wysokosci 1,60m od posadzki z farby olejnej pétmatowej 2x , w kolorach
uzgodnionych z Uzytkownikiem podczas prac remontowych

-malowanie starych oscieznic stalowych pom. fazienek zewnetrznych od korytarzy
-malowanie grzejnikéw radiatorowych i rurowo-zebrowych farba olejng 2x
-malowanie innych elementéw stalowych drzwiczki itp.

Inne roboty

- wymiana parapetoéw betonowych dotychczas nie wymienionych na parapety

z konglomeratu ( sztuczny marmur) gr. 3cm

- likwidacja parapetu w wiatrotapie budynku
- wymiana balustrady klatki schodowej na stalowa malowang proszkowo ze stali
profilowej lub rur w celu poszerzenia biegu nowa balustrada montowana bedzie do

policzka biegobw schodowych i ptyty podestowej na pietrze



- wymiana kraty okna na podescie potpietra klatki schodowej z ptaskownikow
stalowych na balustrade z rur stalowych malowanych proszkowo

-likwidacja grzejnika zeberkowego na podescie potpietra klatki schodowej

- wymiana wyfazu na dach na wytaz z rozktadanymi schodkami drewnianymi

- montaz siatek zabezpieczajgcych na okna korytarza parteru

- wykonanie scianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym wraz z izolacjg

akustyczng , otworami drzwiowymi w Sali klasy ,0”, w celu wydzielenia dla

stworzenia Gabinetu logopedy oraz bezkolizyjnego przejscia do biblioteki

- likwidacja oscieznicy i skrzydta dla wejscia z korytarza do klasy ,,0”

- montaz we wszystkich oknach nawiewnikéw higrosterowalnych w gérnych ramach

okien

-inne roboty towarzyszgce wymagane w ciggu technologicznym potrzebne dla
wykonania zakresu poszczegoélnych robét

Instalacje elektryczne

- wg osobnego opracowania

5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie bedg stosowane technologie
i materiaty niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bedzie

generowato ucigzliwego dla otoczenia hatasu.



6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyzej nie pogorszg

bezpieczenstwa pozarowego istniejgcego budynku.

opracowat



