TOM II

Remont tazienek na parterze i pietrze

BRANZA BUDOWLANA i SANITARNA



OPIS TECHNICZNY - roboty budowlane remontowe tazienek

Podtogi i posadzki

-podtogi z ptytek terakotowych do wymiany na ptytki gresowe w klasie
antyposlizgowosci min. R9. o wymiarach np. 15x30cm, 25x40cm,

Oscieznice i drzwi wewnetrzne

Wszystkie otwory drzwiowe od strony korytarzy do poszerzenia z wykonaniem
nowych nadprozy nad drzwiami do szer. 90cm w swietle o$cieznicy. Wymiana
oscieznic na stalowe trzyzawiasowe oraz skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione
wewnatrz ptytg wiérowg otworowsg , Podciecia skrzydet w dolnej czesci lub otwory

0 pow. zgodnie z warunkami technicznymi, komplet szyldéw i klamek oraz z zamkiem
z wktadka lub tazienkowe. Kolor skrzydet ustali Wykonawca na etapie robot

z Uzytkownikiem

- na Pietrze do pom. magazynkow drzwi harmonijkowe kompletne

Wykonczenie scian

Po wykonaniu rozbiérek istniejgcych i wymurowaniu nowych scianek dziatowych,
wykonaniu instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz rozbiérkach oktadzin
istniejgcych z glazury, naprawie tynkow wykonac¢ oktadziny $cienne z ptytek
glazurowanych np. o wym. 25x30cm lub wiekszych w kolorach pastelowych (wybor
Uzytkownika). Oktadziny do wysokosci ok. 2,10 tj. oscieznic drzwiowych.

— przygotowac powierzchnie scian sufitdbw (zeskrobanie starych powtok malarskich,
zaprawienie pekniec i rys), zagruntowac, wykonac¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe

oraz malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie

Inne roboty
-roboty instalacji sanitarnych wod-kan z wymiang orurowania, armatury i urzgdzen

sanitarnych, wentylacja mechaniczna wentylatory EDM kanatowe montowane w



otworach kanatow wentylacyjnych, kanaty wentylacyjne np. z rur Spiro obudowane
ptytami g-k.

- montaz we wszystkich oknach nawiewnikéw higrosterowalnych w gérnych ramach

okien

-inne roboty towarzyszgce wymagane w ciggu technologicznym potrzebne dla
wykonania zakresu poszczegoélnych robét

Instalacje elektryczne

- wg osobnego opracowania

opracowat



