OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

I. Podstawa opracowania:

= Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
 Inwentaryzacja

« Obowigzujace normy i akty prawne

e Literatura branzowa

[I. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacych sanitariatow w Publicznej Szkole Podstawowe;
w Grabowie nad Wistg gm. Przytek

l1l. Opis techniczny:

1. Instalacja wody zimnej

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejacego przytacza do dziatki , poprzez istniejgce
przytacze. Zawor gtéwny wody do obiektu wraz z uktadem pomiarowym, znajduje sie w
pomieszczeniu WC na kondygnacji parteru, zostat oznaczony na rysunku. Za uktadem pomiarowym
przewidziano filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy typu EA, uniemozliwiajacy cofanie sie wody z
instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej (zawdr wchodzi w sktad uktadu pomiarowego).

Woda pochodzaca z przytacz a winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb
gospodarczych, okreslonym w Rozporzadzeniu MZ z dnia 19.11.2002 (Dz.U.Nr 2003).

Woda po zestawie pomiarowym bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw.

Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe dla
dzieci oraz na cele porzadkowe i technologiczne.

Woda bedzie rozprowadzona rurociggami w systemie zaprasowywanym, tréjnikowym Kan w
warstwach podtogowych oraz bruzdach sciennych do przyboréw sanitarnych. Na odejsciach od
piondw jak i przed przyborami nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Instalacja uzbrojona bedzie w: zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikow,
zawory kulowe, gwintowane, ze ztagczka do weza, zawory spustowe,



2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda bedzie przygotowywana za pomoca poziomego podgrzewacza wody 120l
znajdujacego sie w pomieszczeniu toalety dla os6b niepetnosprawnych. Rozprowadzenie wody
cieptej projektuje sie tak jak wody zimnej w systemie zaprasowywanym, trojnikowym Kan. Przed
kazdym punktem poboru zamontowaé zawory odcinajace.

Instalacja uzbrojona bedzie w: zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikow,
zawory kulowe, gwintowane, ze ztagczka do weza, zawory spustowe,
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg zgodnie z PN-92/B-01706

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w Warunkach
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zmiana wchodzaca w zycie z
dniem 5 lipca 2013 roku).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip.1-4 przechodzace
5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip.1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm

UWAGA: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowaé grubosé warstwy izolacyjne;.

Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie Thermacompact S firmy Thermaflex z
pianki polietylenowej miekkiej w ptaszczu z folii PCV o grubosci minimum 6mm zabezpieczonej przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej.

Przewody zimnej wody uzytkowej prowadzone poza posadzka oraz przewody wody
hydrantowej nalezy zaizolowac¢ izolacja (A = 0,035 W/(m-K)) o minimalnej grubosci 20 mm w celu
zapobieganiu kondensacji wody na sciankach przewodu oraz w celu ograniczenia nagrzewania sie
wody i pogarszaniu jej jakosci uzytkowej. Przewody zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce
zaizolowac izolacja (A = 0,035 W/(m-K)) o minimalnej grubosci 6 mm.



Izolacje wykonac¢ izolacjami o charakterystyce pozarowej — nie rozprzestrzeniajacej ognia
NRO. Jako izolacje wykorzysta¢ wetne mineralng w folii Alu (A = 0,035 W/(m-K)).

Badania odbiorcze instalacji wodociggowej
Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe).
Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajagcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia
przeptywdw zwrotnych.
Na czas prob i ptukania w miejsce zawordéw automatycznej regulacji i urzadzen
pomiarowych i zabezpieczajacych zamontowa¢ wstawki rurowe.
Rozruchu urzadzen dokonac z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.
Pomiary
Podczas dokonywania badarn odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

a) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen

b) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roznicowych
zapewniajacych doktadnosé odczytu nie mniejsza niz 10Pa

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej
Warunki wykonania badania szczelnosci:

— badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

— jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano
czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych;

— badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda, jednak podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem;

— podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosé te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.




Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego. Po napetnieniu woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczeg6lnie potaczen i dfawic) w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci nalezy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekbw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartosé
cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatur nie powinna przekracza¢ 3 K) i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Przy przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalacji ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta.
Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimna, nalezy poddacé przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.

Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnianiem instalacji woda.
Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona
znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej
ponizej zera stopni

3. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie scieki przez 2 istniejace podejscia
kanalizacji sanitarnej KS1 i KS2. Kanalizacja wewnetrzna zostata zaprojektowana z rur PVC produkcji
WAVIN , taczonych uszczelka dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajacym dzieki czemu uzyskuje sie
100% szczelnosci potaczen. Odpowietrzenie instalacji poprzez rury wywiewne PCV 110/160mm
wyprowadzone ponad dach budynku lub ksztattka systemu dachowego. Przewody kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposob pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Czyszczak



nalezy umiesci¢ tak , aby otwor rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25m nad posadzka. Wewnetrzna
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac i wymienié¢ na nowa. Potaczenia do umywalek i
innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie urzadzenia
wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych uszczelniajac je kitem plastycznym. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

4. Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzyé. Wymagane cisnienie prébne wody
zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 10 bar. W czasie trwania préby (1 h) cisnienie na manometrze nie
moze spas¢ 0 wiecej niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je
usunaé i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

V. UWAGI KONCOWE

= Nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacych instalacji

= Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkdéw prowadzenia robét,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

 Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac
wiasciwg jakosé montazu i zywotnos¢ elementdw. Sporzadzic¢ protokdt usterek

elementow.

« Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie

i jakos¢ konstrukcji.

« Dla poziomOw kanalizacji sanitarnej prowadzonych ponizej poziomu posadowienia budynku
wystepuja przejscia przez tawy, fundamenty i sciany nosne, ktore nalezy wykona¢ w tulejach
ostonowych.

= Utozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

« Dla projektowanych zawor6w napowietrzajagcych montowac kontrolki rewizyjne przykryte
kratka wywiewng 14x20cm.

 Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegte do scian, przewody
wystajace nad posadzke obudowad.

= Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez przeszkolony
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

= Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

= Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na etapie
wykonywanych robaét.

= Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodow sprawdzi¢ w naturze.

» Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji



« Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

« Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na dzien
wykonywania robot

= Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzadzen
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci

pracy materiatéw i urzadzen zamiennych. W przypadku stosowania urzadzeri zamiennych
wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu zamiennego

VI. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAtCE O NR EW. 178/3 KOLONIA LESIOW 46

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej
oraz instalacji centralnego ogrzewania.

2. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci,

upadek przedmiotow z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

w

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawcy
zobowiazany jest:
e zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,
zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,
e poinformowaé pracownikbéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
o dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomaocy.

4. Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobOw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy



Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym i
utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem 0séb niepowotanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowaé¢ odpowiednimi badaniami,

wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem

mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane

powinny charakteryzowaé sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczna, sprawdzana przez

kierownika budowy.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

e stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

e migjsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

e 0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

e zorganizowac staty nadzor.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w planie Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposOb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem

ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych

¢ maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach

¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003 r.). Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa nha kierowniku budowy (robot).
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot



