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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji
elektrycznych w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Grabowie
Nad Wisla gm. Przylek.

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- rzuty architektoniczne

- wytyczne 1 uzgodnienia branzowe
- obowigzujace normy 1 przepisy

1.3 Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
- tablice rozdzielcze 1 Wlz-ty.

- o$wietlenia podstawowego

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

- gniazd wtyczkowych dedykowanych komputerom.

- instalacja odgromowa

- ochrony od porazen pradem elektrycznym

- potaczen wyrOwnawczych

1.4 Zasilanie, tablice 1 Wlz-ty .

W zwigzku z remontem budowlanym wszystkich pomieszczen szkoty
obecna instalacja elektryczna podlega demontazowi z wyjatkiem instalacji
dedykowanych 1 logicznych w pracowni komputerowe;.



Istniejgce zlgcze kablowe oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu
zlokalizowane na zewnatrz budynku oraz przylacze energetyczne pozostajg
bez zmian.

Istniejace tablice na parterze i pi¢trze z wyjatkiem tablicy licznikowe;j
podlegaja demontazowi. W miejscach pokazanych na planie zastosowa¢ nowe
rozdzielnicy w wykonaniu wngkowym zamykane na drzwiczki. Typy
poszczegblnych tablic przedstawiono na planie /rys. nr 5,6 1 7/.

Wymianie podlegaja takze wszystkie w.l.z-ty ktére nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem.

1.5 Instalacja oswietleniowa.

Projekt przewiduje oswietlenie pomieszczen zgodnie z obowigzujgcg norma
PN /E - 02033. Jako podstawowe przyjeto zgodnie z zyczeniem inwestora
oswietlenie fluorescencyjne.

Oswietlenie pomieszczen wykonano glownie oprawami do montazu
nastropowego.

W salach wyposazonych w stanowiska komputerowe zastosowa¢ oprawy
fluorescencyjne 2x36W z kloszem parabolicznym.

Oswietlenie pomieszczen w wc oraz kuchni  wykona¢ oprawami

w wykonaniu szczelnym.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDY 3/4 x 1,5 mm?2 jako
wtynkowg z osprzetem podtynkowym, a w pomieszczeniach wilgotnych
szczelnym.

Przewiduje si¢ oprawy o§wietlenia podstawowego zapewniajgce wymagane

natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej:

- 500 Lx w pomieszczeniach sal lekcyjnych

- 300 Lx w pomieszczeniach administracyjnych

- 200 Lx w pomieszczeniach sanitarnych 1 stotowce
- 150 Lx w ciggach komunikacyjnych, korytarzach

Zestawienie opraw oswietleniowych na planach instalacji oswietleniowe;j
przedstawiono na rys. nr 11 2.



Wytaczniki instalowac na wys. 1,4 m od podtogi.

1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych 1 odbioréw 230 V 1400V:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V 1400V wykona¢ odpowiednio
przewodami YDY 3 x 2,5 mm?2 oraz YDY 5x2.5/4/. Zastosowac gniazda
pojedyncze w korytarzach, a w pozostalych pomieszczeniach podwdjne
wszystkie z bolcem ochronnym. Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych
0.3m od posadzki.

W pomieszczeniu zaje¢ przedszkolnych ze wzgledu bezpieczenstwa gniazda
instalowac¢ na wys. min. 1.5m.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ gniazda w wykonaniu szczelnym.

1.7 Instalacja dedykowana — gniazd komputerowych.

Instalacja elektryczna dedykowana.

Obwody elektryczne zasilajgce gniazda dedykowane komputerom wykonac
przewodami YDY3x2,5.

Doprowadzenie do gniazd DATA wykona¢ pod tynkiem .

Przy wykonywaniu instalacji dedykowanej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

- Przewody ochronne PE petni¢ bedg funkcje przewodow uziemiajgcych
(uziemienia funkcjonalne) dlatego musza mie¢ niezawodng ciggtos¢ od
gtéwnej szyny wyréwnawczej do kazdego urzadzenia.

- W celu ograniczenia w obwodach zasilajgcych pradu uptywu

do 10mA nalezy ograniczy¢ do pigciu ilos¢ stanowisk zasilanych

z jednego obwodu.

Jezeli prad uplywu w obwodzie przekracza 10mA nalezy stosowac¢ przewody
uziemiajace o wysokiej niezawodnosci czyli 10mm Cu.)

- Obwody zasilajace siec informatyczng mogg by¢ zasilane z r6znych faz ale
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ doprowadzania przewodu fazowego do
lewego zacisku (patrzgc na gniazdo wtyczkowe)

Wszystkie obwody w tablicach zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo -
pradowymi typu A tzn. reagujagcymi na prady sinusoidalne i prady pulsujace
jednopotéwkowe.



Obwody zasilajace zakonczy¢ odpowiednio gniazdami 3P+PE 16A
z kluczem.

1.8 Ochrona przepieciowa

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi I i II-stopnia
zapewniono projektujac w gtdwnej tablicy TG odgromniki klasy B i C.

Dla urzadzen szczeg6lnie wrazliwych (komputery, urzadzenia elektroniczne)
nalezy zastosowac 3 stopien ochrony poprzez zabudowe ogranicznikéw
przepig€ klasy D. Ograniczniki klasy D sg montowane bezposrednio przy
chronionych urzadzeniach.

Dobrano przewody wg grupy I z izolacjg 750 V 1 kable z izolacjg 1 kV.
Zylty ochronne PE nalezy laczy¢ z szyna wyréwnawcza i z zaciskami
ochronnymi urzadzen oswietleniowych .

W pomieszczeniach sanitariatow 1 kuchni wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawcze.

Uwagi koncowe:

Catos¢ prac zwigzanych z realizacja projektu nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng, PBUE 1 PN/E.

II. OBLICZENIA.

2.0. Zestawienie mocy.

2.1. Moc zapotrzebowana :

Po = 31x 0.8 = 24.8kW

Po = 7.3kW

lo = 38A

Zabezpieczenie w rozdzielnicy
lb = 40A



2.2 Sprawdzanie WLZ od ZKP do TG:

Ps, = 24.8 KW L=26 m
s, =38 A Ib=40A
ls,<lp<ly dla przewodu NYM 5x16

|l = 68 A/dla kabla utozonego w przepuscie z materiatu izol. cieplnie
38<40<68[A]

lw <1,45 Iq

lw=1,6xl, =1,6x40=64A

64<96.6[A]

Warunek spetniony

2.3 Wymagana rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego
w omach dla wytgcznikdw réznicowopradowych .

Ra x la < Ud

la = kxIn

k=12

In - prad wyzwalajgcy wytgcznika 30mA
Ud - napiecie bezpieczne 25V

Ra x1,2 x 0,03A < 25V

Ra< 25/1,2 x 0,03 = 694 ohm

2.4 Sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania dokona¢ po wykonaniu
instalacji elektryczne;.

2.5. Obliczenia nat¢zenia oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono wykorzystujac komputerowy program
obliczeniowy firmy ES-System . Wyniki w postaci sredniego nat¢zenia
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono w formie
wydrukow komputerowych .
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3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1 Zakres robot.

Zakres robo6t dla przedsiewziecia budowlanego polegajacego na realizacji
remontu instalacji elektrycznych w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Grabowie Nad Wislg gm. Przyl¢k zostat okreslony

w opracowanym projekcie budowlanym dotyczgcym instalacji elektrycznych
dla w/w obiektu.

3.2 Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne.

3.2.1 Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny
by¢ tak wykonane 1 eksploatowane tak aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

3.2.2. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i
naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych winny by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem nieupowaznionych oséb.

3.2.3. Dokonywane przeglady, naprawy urzadzen elektrycznych powinny
by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

3.2.4. Drogi, dojscia, oraz plac budowy winny by¢ odpowiednio

doswietlone.

3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych.




Kierownictwo budowy jest powotane do samodzielnej
realizacji w wyniku ktérych powstaje w/w obiekt budowlany.

W zwigzku z tym kierownik budowy, kierownik rob6t  elektrycznych
oraz majster ponoszg odpowiedzialnos¢ miedzy innymi za:

- prawidtowg organizacje¢ pracy

- przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przez
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na powierzonej budowie

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

zar6wno kierownik jak i majster zobowigzani sg przeprowadzac

szkolenia instruktazowe na podstawie posiadanej dokumentacji

projektowej instrukcji oraz aktualnych przepiséw PBUE ,bhp i1 p.poz.

Szkolenia instruktazowe powinny by¢ odnotowane w prowadzonym na

budowie dzienniku budowy.

3.4. Uwagi koncowe.

W sprawach nie uregulowanych w informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy realizacji rozbudowy budynku
produkcyjno-biurowego maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U.
47/2003 poz. 401/, przepisy BHP i P.POZ. oraz instrukcje i wytyczne
wydane przez producentéw maszyn , urzadzen, materiatow
budowlanych i instalacyjnych.

3.5 Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN / E.

Opracowat:



