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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PARTER
1.1/CPV Roboty przygotowawcze i towarzyszace- ST pkt. 1
45450000-6
1 Wynoszenie i przenoszenie tawek , krzeset , regatéw i innego sprzetu, urzadzen , |kpl
d.1.1|kalk. wiasna |gablot itp. podczas rob6t remontowych i ponowne ich ustawienie , zatozenie na po-
przednich miejscach
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
3 Demontaz narozmikéw drewnianych ze $cian m
d.1.1|kalk. wlasna
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
4 Demontaz i ponowny montaz siedzisk w pomieszczeniu szatni kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.1/0354-12
wiatrotap 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
6|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.1/0308-02
po wykuciu  [2.00 szt. 2.00
parapetu
RAZEM 2.00
7/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1/0354-13
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
8/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.2|CPV Podtogi - SST nr 2
45430000-0
9|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli podtogowych wraz z izolacjami m?2
d.1.2/0428-03
salanr5i6 |36.57+36.20 m2 72.77
RAZEM 72.77
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - piytki pcv m?2
d.1.2/0818-05
72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
11|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2/0504-03
wiatrotap i 10.53+37.59 m?2 48.12
szatnia
RAZEM 48.12
12|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido 1.0 m2 w |miejsc.
d.1.2|0804-03 jednym miejscu
10.00 miejsc. 10.00
RAZEM 10.00
13 Oczyszczenie podtozy betonowych z pozostatosci kleju, kurzu i brudu m?2
d.1.2|kalk. wlasna
72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
14/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos- | m?2
d.1.2|202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
15|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?
d.1.2|202 1130-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotno$¢ = 5
72.77 m?2 72.77
RAZEM 72.77
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.2/202 1134-01
72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
17|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.1.2|1112-05 PCW -wyktadziny obiektowe z cokolikami wywijanymi na $ciane wys. 10cm - para-

metry wg specyfikacji technicznej
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72.77*1.10 m?2 80.05
RAZEM 80.05
18|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.1.2/1112-09
80.05 m2 80.05
RAZEM 80.05
19 Polimeryzacja wykfadzin pcv m?2
d.1.2|kalk. wlasna
80.05+<korytarz istniejgcy i sala przedszkola>95.64+36.35 m2 212.04
RAZEM 212.04
20|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.1.2/1118-01
48.12 m2 48.12
RAZEM 48.12
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.2/202 1134-01
48.12 m2 48.12
RAZEM 48.12
22|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm klasy R9 ukfadane na  |m?
d.1.2|1118-09 klej metodg kombinowang
48.12 m?2 48.12
RAZEM 48.12
23|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej - przy- |m
d.1.2|1119-01 gotowanie podtoza
(3.56*2+2.91*2+8.95*2+4.20*2)-(1.46*2+1.30*2) m 33.72
RAZEM 33.72
24/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1.2|1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
33.72 m 33.72
RAZEM 33.72
1.3|CPV Stolarka drzwiowa i nawiewniki okien - SST nr 3
45450000-6
25/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych wraz ze zdjeciem skrzydet szt.
d.1.3/0354-04
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
26| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe trzyzawiasowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1.3/1016-02
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione (ptyta wiérowa otworowa) wewnetrzne m?2
d.1.3/1017-02 jednodzielne petne (kolor jak istniejacych) o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone
0.90*2.00*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
28/KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych do potowy przeszklonych szybg bezpieczng z m?2
d.1.3|1023-12 PCV kolor bragzowy z obrébkg obsadzenia-pochwyt, zamek, samozamykacz
drzwi do szat-| 1.30*2.00 m2 2.60
ni
RAZEM 2.60
29/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne ocieplone, klamka zamek z wktadka o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1.3/1203-01
zejscie do 0.80*1.90 m?2 1.52
piwnicy
RAZEM 1.52
30 Dostawai montaz w istniejgcych oknach pcv nawiewnikéw higrosterowanych o pa- |szt.
d.1.3|kalk. wiasna |rametrach zgodnych ze specyfikacja techniczng
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.4/CPV Wymiana parapetow wewnetrznych, SST nr 3
45450000-6
31|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.4/0354-12
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw ze sztucznego marmuru, diugosci |szt
d.1.4/0129-02 ponad 1 m - d.1,50m szer.40cm - szt.2 gr.3cm
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.4/0308-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR 4-01 Naprawa tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.1.4/0708-02 na osciezach szerokosci do 25 cm
0.30*4.00 m 1.20
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RAZEM 1.20
35|KNR 4-01 Dostawa i montaz naroznik6w z pcv na naroza $cian wys. 1,60m szt.
d.1.4/0912-04
analogia
32.00 szt. 32.00
RAZEM 32.00
1.5/CPV Gtadzie gipsowe i malowanie - SST nr 4
45442100-8
36|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.5/1202-09 5m2
sufity 352.48 m2 352.48
wiatrotap (3.56+2.91)*2*1.40 m2 18.12
szatnia (8.95+4.20)*2*1.40 m2 36.82
Hol gtowny |(15.94+6.00)*2*1.85 m2 81.18
Przedszkole |(5.72+6.36)*2*3.25 m2 78.52
Klasa nr 5 (6.45+5.65)*2*1.85 m2 44.77
Klasa nr 6 (6.39+5.67)*2*1.85 m2 44.62
Stotowka (5.72+6.42)*2*1.85 m2 44.92
Kuchnia kpl |(4.76+6.30)*2*1.25*2 m2 55.30
tazienki (2.39+5.72)*2*1.25*4 m?2 81.10
RAZEM 837.83
37|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt pil$niowych m?2
d.1.5/0426-02
analogia
Klasa nr 5 (6.45+5.65)*2*1.60 m2 38.72
Klasa nr 6 (6.39+5.67)*2*1.60 m2 38.59
Stotowka (5.72+6.42)*2*1.60 m?2 38.85
RAZEM 116.16
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.5/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
116.16 m2 116.16
RAZEM 116.16
39|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1.5/1208-02
wiatrotap (3.56+2.91)*2*1.60 m2 20.70
szatnia (8.95+4.20)*2*1.60 m2 42.08
RAZEM 62.78
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.5/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
352.48 m2 352.48
RAZEM 352.48
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.5/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
(837.83+116.16+62.78)-352.48 m2 664.29
RAZEM 664.29
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2
d.1.5/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
352.48 m?2 352.48
RAZEM 352.48
43|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.5/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
664.29 m2 664.29
RAZEM 664.29
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?
d.1.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
837.83 m2 837.83
RAZEM 837.83
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi POLMAT starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.1.5/1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
wiatrotap (3.56+2.91)*2*1.60 m2 20.70
szatnia (8.95+4.20)*2*1.60 m2 42.08
Klasa nr 5 (6.45+5.65)*2*1.60 m2 38.72
Klasa nr 6 (6.39+5.67)*2*1.60 m?2 38.59
RAZEM 140.09
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.5/1212-19
45.60 m2 45.60
RAZEM 45.60
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do  |m
d.1.5/1212-28 50 mm
67.00 m 67.00
RAZEM 67.00
48|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m?2
d.1.5/0929-01
analogia
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$ciana koryta-|6.00*1.60 m?2 9.60
rza przy
kuchni
RAZEM 9.60
49|KNR 0-17 Wyprawa z tynku zywicznego - marmolit m?2
d.1.5/0929-03
9.60 m2 9.60
RAZEM 9.60
50 Dostawa i montaz siatek zabezpieczajacych z polipropylenu oczka 10x10 kolor bia- | m?2
d.1.5|kalk. wiasna |ty na okna w korytarzu
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
51|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.5/1216-01
360.00 m?2 360.00
RAZEM 360.00
1.6 PIETRO - SST jak parter
1.6.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
52 Wynoszenie i przenoszenie tawek , krzeset , regatéw i innego sprzetu, urzadzen , |kpl
d.1.6|kalk. wiasna |gablot itp. podczas rob6t remontowych i ponowne ich ustawienie , zatozenie na po-
1 przednich miejscach
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53 Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
A
9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
54|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.6/0354-13
A
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
55 Demontaz narozmikéw drewnianych ze $cian m
d.1.6|kalk. wlasna
A
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
56|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.6/0322-02
A
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
57|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry- |m?2
d.1.6/2010-03 cie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
A
gabinet logo- |(4.08+1.17+1.54+2.29)*3.20-(0.80%2.00) m2 27.46
pedy
RAZEM 27.46
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho |m?
d.1.6/0613-06
A
27.46 m2 27.46
RAZEM 27.46
1.6.2 Podtogi
59|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli podtogowych wraz z izolacjami m?2
d.1.6/0428-03
2
korytarz 41.40 m?2 41.40
pracownia  |36.35 m?2 36.35
komputerowa
pokdj nauczy-|15.52 m?2 15.52
cielski
klasa 0 50.39 m2 50.39
RAZEM 143.66
60|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - piytki pcv m?2
d.1.6/0818-05
2
289.84-(36.20+36.57+11.18+1.64+11.33) m2 192.92
RAZEM 192.92
61/ KNR 4-01 Rozebranie podtdg z desek biatych na wpust wraz z legarami - Drewno przekaza¢ |m?
d.1.6/0428-03 Inwestorowi
2
klasal i 2 36.20+36.57 m?2 72.77
RAZEM 72.77
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62|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z papy na lepiku z podtozy betonowych m?2
d.1.6/0818-05
.2|analogia
72.77 m?2 72.77
RAZEM 72.77
63 Oczyszczenie podtozy betonowych z pozostatosci lepiku, z kurzu i brudu m?2
d.1.6|kalk. wlasna
2
192.92 m2 192.92
RAZEM 192.92
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.1.6/0607-01 podposadzkowe
2
72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr. 3cm , EPS 100 - m?2
d.1.6/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
2
72.77 m2 72.77
RAZEM 72.77
66| KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m2
d.1.6/1102-02 tarte na gtadko
.2|1102-03
analogia
72.77 m?2 72.77
RAZEM 72.77
67|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.1.6/1112-05 PCW -wyktadziny obiektowe z cokolikami wywijanymi na $ciane wys. 10cm - para-
2 metry wg specyfikacji technicznej
(192.92+72.77)*1.10 m2 292.26
RAZEM 292.26
68|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.1.6/1112-09
2
292.26 m2 292.26
RAZEM 292.26
69 Polimeryzacja wykfadzin pcv m?2
d.1.6|kalk. wlasna
2
292.26 m2 292.26
RAZEM 292.26
1.6.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna i nawiewniki okien
70/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych wraz ze zdjeciem skrzydet szt.
d.1.6/0354-04
3
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
71/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe trzyzawiasowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1.6/1016-02
3
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione (ptyta wiérowa otworowa) wewnetrzne m?2
d.1.6/1017-02 jednodzielne petne (kolor jak istniejacych) o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
3 wykonczone
0.80*2.00*8 m2 12.80
RAZEM 12.80
73 Dostawa i montaz drzwi antywtamaniowych stalowych , klamka, 2 zamki do sali m?2
d.1.6|kalk. wiasna |komputerowej
3
2.00*0.90 m?2 1.80
RAZEM 1.80
74 Dostawai montaz w istniejgcych oknach pcv nawiewnikéw higrosterowanych o pa- |szt.
d.1.6|kalk. wiasna |rametrach zgodnych ze specyfikacja techniczng
3
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
1.6.4 Wymiana parapetéw wewnetrznych
75/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.6/0354-12
4
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
76| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw ze sztucznego marmuru, diugosci |szt
d.1.6/0129-02 ponad 1 m - d.1,50m szer.40cm - gr. 3cm
4

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 10655




Grab6w n Wistg PSP remont 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
77/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.6/0308-02
4
12*2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
78/ KNR 4-01 Naprawa tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.1.6/0708-02 na osciezach szerokosci do 25 cm
4
0.30*24 m 7.20
RAZEM 7.20
79/KNR 4-01 Dostawa i montaz naroznik6w z pcv na naroza $cian wys. 1,60m szt.
d.1.6/0912-04
.4|analogia
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
80 Dostawa i montaz ostony grzejnikowej jak istniejgce w sali 1 i 2 kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
4
salakl. "0"  4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.6.5 Gladzie gipsowe i malowanie
81|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.6/1202-09 5m2
5
288.93+((5.72+5.34)*2+(6.45+4.49)*2+(6.39+5.67)*2+(5.72+6.42)*2+(2.29+4.08) | m?2 1018.72
*2+(3.45+1.54)*2+(2.37+5.72)*2+(6.14+4.24)*2+(4.24+3.66)*2+(4.24+2.28)*2+
(3.50+6.00)*2+(12.44+1.64)*2)*3.20
RAZEM 1018.72
82|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?2
d.1.6/1205-01
.5
pokéj nauczy- | (4.24+3.66)*2*3.20 m2 50.56
cielski
RAZEM 50.56
83|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt pil$niowych m?2
d.1.6/0426-02
.5|analogia
Klasa nr 4 (6.14+4.24)*2*1.60 m2 33.22
RAZEM 33.22
84|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.6/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
5 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
33.22 m2 33.22
RAZEM 33.22
85|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1.6/1208-02
.5
140.00 m2 140.00
RAZEM 140.00
86|KNR 4-01 Rozebranie kominka z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.6/0349-02
.5
kominek w  |1.00 m3 1.00
gab. dyrekto-
ra
RAZEM 1.00
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.6/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
.5
288.93 m?2 288.93
RAZEM 288.93
88| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.6/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
.5
1018.72-288.93 m2 729.79
RAZEM 729.79
89|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2
d.1.6/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
.5
288.93 m2 288.93
RAZEM 288.93
90|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.6/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
.5
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729.79 m?2 729.79
RAZEM 729.79
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - poditozy | m?2
d.1.6/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
5
288.93+(5.72+5.34)*2%1.60+(6.45+4.49)*2*1.60+(6.39+5.67)*2*1.60+(5.72+6.42) | m2 746.24
*2*1.60+(2.29+4.08)*2*3.20+(3.45+1.54)*2*1.60+(2.37+5.72)*2*3.20+(6.14+
4.24)*2*1.60+(4.24+3.66)*2*3.20+(4.24+2.28)*2*3.20+(3.50+6.00)*2*1.60+
(12.44+1.64)*2*1.60
RAZEM 746.24
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi POLMATOW YMI starych tynk6w wew- m?2
d.1.6/1206-05 netrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
5
(5.72+5.34)*2*1.60+(6.45+4.49)*2*1.60+(6.39+5.67)*2*1.60+(5.72+6.42)*2* m2 272.48
1.60+(3.45+1.54)*2*1.60+(6.14+4.24)*2*1.60+(3.50+6.00)*2*1.60+(12.44+1.64)*
2*1.60
RAZEM 272.48
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.6/1212-19
5
13.45 m2 13.45
RAZEM 13.45
94/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do  |m
d.1.6/1212-28 50 mm
5
65.00 m 65.00
RAZEM 65.00
95/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.6/1216-01
5
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
2 KLATKA SCHODOWA
96| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych i kraty wewnetrznej okna szt.prz
d.2|1306-01 ec.
8.50 szt.prz 8.50
ec.
RAZEM 8.50
97|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2  |kpl.
d.2|0520-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2|0506-01
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
d.2|0509-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0504-03
2.37*21*0.45+1.31*2.37+2.12*2.37 m2 30.53
RAZEM 30.53
101|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.2/0804-08
18.60 m 18.60
RAZEM 18.60
102|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido 1.0 m2 w |miejsc.
d.2/0804-03 jednym miejscu
10.00 miejsc. 10.00
RAZEM 10.00
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?
d.2/202 1134-01 |poziome - stopnie schodowe i spoczniki
30.53 m2 30.53
RAZEM 30.53
104|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 klasy R9 cm ukfadane na | m?
d.2/1118-09 klej metodg kombinowang
30.53 m2 30.53
RAZEM 30.53
105|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej - przy- |m
d.2/1119-01 gotowanie podioza
3.50*2+1.31*2+2.37*2+2.12*2 m 18.60
RAZEM 18.60
106|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktada- |m
d.2/1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang

-8-
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18.60 m 18.60
RAZEM 18.60
107|KNR 2-02 Balustrady schodowe wys. 1,10m z ksztattownikéw stalowych osadzone do czota |m
d.2|1207-04 policzkéw biegdéw schodowych, malowane proszkowo zgodne z warunkami tech-
analogia nicznymi - szczeble pionowe co 12cm
2.15+7.20 m 9.35
RAZEM 9.35
108|KNR 2-02 Kraty state z profili zamknigtych 20x20mm o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2{1210-03
1.16*2.10 m2 2.44
RAZEM 2.44
109|KNR 2-02 Zabezpieczenie okna pdipietra balustrada z rur stalowych f 20mm malowana m
d.2|1213-01 proszkowo
analogia
5*1.50 m 7.50
RAZEM 7.50
110 Wymiana wytazu na dach na wytaz ze schodkami rozktadanymi kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2{1202-09 5m2
2.37*5.67+(5.67+2.37)*2*3.50 m2 69.72
RAZEM 69.72
112|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.2|1208-02
(5.67*2+2.37*2)*1.60 m?2 25.73
RAZEM 25.73
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
2.37*5.67 m2 13.44
RAZEM 13.44
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2|202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
69.72-13.44 m2 56.28
RAZEM 56.28
115|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2
d.2/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
13.44 m2 13.44
RAZEM 13.44
116|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
56.28 m2 56.28
RAZEM 56.28
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - poditozy | m?
d.2/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
13.44+56.28 m2 69.72
RAZEM 69.72
118|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi POLMATOW YMI starych tynk6w wew- m?2
d.2/1206-05 netrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
25.73 m2 25.73
RAZEM 25.73
119|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2[1216-01
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
3 WYWOZ GRUZU | MATERIALOW Z ROZBIOREK
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiérek spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.3/0108-11 wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z opfata za ich utylizacje
0108-12
50.00 m3 50.00
RAZEM 50.00
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