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1 PARTER
1.1 Roboty instalacji sanitarnych
1|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0233-06
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
4/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.1.1/0235-08
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0233-04
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1.1/0233-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego radiatorowego kpl.
d.1.1/0520-01
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 mm  |szt.
d.1.1/0234-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.1.1/0336-01 wo-wapiennej
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
10|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.1.1/0324-01 petno'
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.10-15 mmo |m
d.1.1/0403-01 pofaczeniach spawanych na $cianach budynku
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-15 Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 kpl.
d.1.1/0420-02
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0412-02
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.1/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
15|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-03 go PCW o0 $r. 50 mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.1/0221-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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19|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1.1/0221-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1/0230-05
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0112-01
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0114-05
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.1/0115-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24/ KNR-W 2-15 |Baterie dla 0séb niepetnosprawnych uruchamiane tokciem o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.1/0137-04
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek, umywalek i |szt.
d.1.1/0107-07 pisuaréw ustepowych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
26|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg wceisko- |m
d.1.1/0205-04 wa
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych meto- |szt.
d.1.1/0217-02 da weiskowg
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28/KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o |szt.
d.1.1/0208-07 grubosci do 30 cm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - demontaz pio- |m
d.1.1/0230-04 néw
6.50*3 m 19.50
RAZEM 19.50
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - wymiana
z.52.3.3. pionéw KS
9905
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
31|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z porcelany 'kompakt' kpl.
d.1.1/0224-03
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z porcelany 'kompakt' z deskg sedesowg dla oséb | kpl.
d.1.1/0224-03 niepetnosprawnych
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-04 go PCW 0 $r. 75 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0136-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - termy z de- kpl.
d.1.1/0143-01 montazu
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36 Przeniesienie zaworu gtéwnego wody na odl. do 1,00m wraz z jego wymiang szt.
d.1.1|kalk. wlasna
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
37 Dostawa i montaz pochwytéw dla NPS 2szt. sktadanych przy wc oraz 1szt. statej |szt.
d.1.1|kalk. wtasna |przy umywalce
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 100 mm - |m2
d.1.1/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.1/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
15.00*0.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
40 Dostawa i montaz z podfaczeniem do inst. elektrycznej wentylatorow EDM o wy- | m?
d.1.1|kalk. wiasna |dajnos$ci min. 120m3/h
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Roboty budowlane
41|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.2/0348-03
13.00*2.70 m?2 35.10
RAZEM 35.10
42|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m?2
d.1.2/0347-10
1.73*0.30 m2 0.52
RAZEM 0.52
43|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
44|KNR 4-01 Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod obsadzenie nad- |m?3
d.1.2/0212-03 prozy
6*0.25*0.30*1.40 m3 0.63
RAZEM 0.63
45|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.1.2|0349-02 poszerzenie otworu drzwiowego
3*2.05*0.25*0.45 m3 0.69
RAZEM 0.69
46|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.1.2/0313-03 lek
12*0.20*0.20 m3 0.48
RAZEM 0.48
47|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2|0313-04 belek stalowych ceownik 140 mm
6*1.40 m 8.40
RAZEM 8.40
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw be- |szt.
d.1.2|0313-06 lek stalowych - jako oddzielna robota
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
49|KNR 4-06 Wiercenie otwordw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.1.2|0101-01 nowisku na wysokosci do 22 m
6*3*3 szt. 54.00
RAZEM 54.00
50|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1.2|0112-01 wysokosci do 22 m
6*3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
51|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03
6*1.40*2 m 16.80
RAZEM 16.80
52|KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni pomiedzy belkami stalowymi m3
d.1.2/0203-07
6*0.30*1.40*0.10 m3 0.25
RAZEM 0.25
53|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.1.2/0704-03 towa
6.00*1.40*0.30*2 m2 5.04
RAZEM 5.04
54|KNR 4-01 Wyszpatdowanie belek stalowych cegtami m
d.1.2/0325-02
6.00*1.40*2 m 16.80
RAZEM 16.80
55|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2/0504-03
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10.81+3.36+10.73 m?2 24.90
RAZEM 24.90
56|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.2/0504-01
24.90 m2 24.90
RAZEM 24.90
57|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg.- m?2
d.1.2/0120-02
(2.10*2+2.20*3+3.26+1.00)*3.25 m2 48.95
RAZEM 48.95
58|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.2/0803-03
48.95*2 m2 97.90
RAZEM 97.90
59/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie "90" dla drzwi szt.
d.1.2|1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
60|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.2/0819-15
(6.34*2+1.50*2+2.20*4+1.55*2)*2.10+(5.60*2+4.74*2)*2.10-(0.80*2.00)*3 m?2 96.55
RAZEM 96.55
61/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.1.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
96.55*50% m2 48.28
RAZEM 48.28
62|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.2|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
48.28 m2 48.28
RAZEM 48.28
63|KNR 2-02 Drzwiczki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.2/1215-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.10*2+1.60%2)*2.10+(1.34+2.10)*2*2.10*2+(1.10+1.00)*2*2.10*4+(1.26+2.37)* |m?2 113.71
2*2.10*2+3.50*2*2.10+2.00-<otwory>(1.00*2.00*3+0.90*2.00*4)
RAZEM 113.71
65|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach np. 25x30 cm na klej metodg kombinowang | m?
d.1.2/0829-07
113.71 m2 113.71
RAZEM 113.71
66| NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.1.2|202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
67NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.1.2|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 30 cm
1133-02
24.90 m2 24.90
RAZEM 24.90
68|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.1.2/{1118-01
24.90 m?2 24.90
RAZEM 24.90
69|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
24.90 m2 24.90
RAZEM 24.90
70/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki np.. 30x40 cm uktadane na klej m?2
d.1.2|1118-09 metodg kombinowang
24.90 m2 24.90
RAZEM 24.90
71 Dostawa, montaz , wykonanie z obtozeniem ptytkami gres i sktadanymi uchwytami | kpl
d.1.2|kalk. wiasna |do otwierania klapy wtazu do kanatu c.o opartcyh na konstrukcji stalowej np. z ka-
townika stalowego
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?
d.1.2|2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
73|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2/1202-09 5m2

-5-
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(2.10%2+1.60%2)*1.15+(1.34+2.10)*2*1.15*2+(1.10+1.00)*2*1.15%4+(1.26+2.37)* |m?2 93.30
2*1.15*2+3.50*2*1.15+24.90

RAZEM 93.30
74/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2

d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci

93.30 m2 93.30
RAZEM 93.30
75/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2

d.1.2|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych

93.30-24.90 m2 68.40
RAZEM 68.40
76| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2

d.1.2|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
24.90 m?2 24.90

RAZEM 24.90
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?

d.1.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem

93.30 m2 93.30
RAZEM 93.30
78/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?

d.1.2|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z podcieciem lub otworami na dole skrzydta o pow.
zgodnie z warunkami technicznymi, zamek z wktadka, szyldy, klamka
3*1.00%2.00 m2 6.00

RAZEM 6.00
79/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?

d.1.2|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z podcieciem lub otworami na dole skrzydta o pow.
zgodnie z warunkami technicznymi, zamek tazienkowy, szyldy, klamka
4*1.00*2.00 m2 8.00

RAZEM 8.00
80|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.

d.1.2/0322-02
8.00 szt. 8.00

RAZEM 8.00
81 Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych m?2

d.1.2|kalk. wlasna

3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
82 Dostawa i montaz folii mlecznej lub z wzorami na szyby istniejgcych okien m?2

d.1.2|kalk. wlasna

8.40 m2 8.40
RAZEM 8.40
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3

d.1.2/0108-11 tos¢ do 1 km
7.50 m3 7.50

RAZEM 7.50
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3

d.1.2|0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
7.50 m3 7.50

RAZEM 7.50

1.3 PIETRO

1.3.1 Roboty instalacji sanitarnych

85|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.3/0235-06
A
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
86|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0233-06
A
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.3/0114-01
A
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
88|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.1.3/0235-08
A
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
89|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0233-04
A
5.00 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
90|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1.3/0233-03
A
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego radiatorowego kpl.
d.1.3/0520-01
A
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
92|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 mm  |szt.
d.1.3/0234-02
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- | m
d.1.3|0336-01 wo-wapiennej
A
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
94/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.1.3/0324-01 petno’
A
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
95/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mmo |m
d.1.3|0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
A
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
96| KNR 2-15 Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 kpl.
d.1.3/0420-02
A
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0412-02
A
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
98| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.3/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
A
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
99|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.3|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
1 mm
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
A
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
101|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.3/0208-03 go PCW o0 $r. 50 mm
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.3/0221-02
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
A
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.3/0112-01
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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105|KNR 2-15 Zawory umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.3/0114-05
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.3/0115-02
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek, umywalek i |szt.
d.1.3/0107-07 pisuaréw ustepowych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
A
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
108|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg wceisko- |m
d.1.3/0205-04 wa
A
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
109|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych meto- |szt.
d.1.3/0217-02 da weiskowg
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z porcelany 'kompakt' kpl.
d.1.3/0224-03
A
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
111|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.3/0208-04 go PCW 0 $r. 75 mm
A
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - termy z de- kpl.
d.1.3/0143-01 montazu
A
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 100 mm - |m2
d.1.3/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
A
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
114|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.1.3/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
A
15.00*0.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
115 Dostawa i montaz z podfaczeniem do inst. elektrycznej wentylatorow EDM o wy- | m?
d.1.3|kalk. wiasna |dajnos$ci min. 120m3/h
A
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
1.3.2 Roboty budowlane
116|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.3/0348-03
2
38.00 m?2 38.00
RAZEM 38.00
117|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m?2
d.1.3/0347-10
2
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
118|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-04
2
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
119|KNR 4-01 Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod obsadzenie nad- |m?3
d.1.3/0212-03 prozy
2
6*0.25*0.30*1.40 m3 0.63
RAZEM 0.63
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120|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.1.3|0349-02 poszerzenie otworu drzwiowego
2
3*2.05*0.25*0.45 m3 0.69
RAZEM 0.69
121|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.1.3/0313-03 lek
2
12*0.20*0.20 m3 0.48
RAZEM 0.48
122|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.3|0313-04 belek stalowych ceownik 140 mm
2
6*1.40 m 8.40
RAZEM 8.40
123|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw be- |szt.
d.1.3|0313-06 lek stalowych - jako oddzielna robota
2
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
124|KNR 4-06 Wiercenie otwordw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.1.3|0101-01 nowisku na wysokosci do 22 m
2
6*3*3 szt. 54.00
RAZEM 54.00
125|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na  |szt.
d.1.3|0112-01 wysokosci do 22 m
2
6*3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
126|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.3/0703-03
2
6*1.40*2 m 16.80
RAZEM 16.80
127|KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni pomiedzy belkami stalowymi m3
d.1.3/0203-07
2
6*0.30*1.40*0.10 m3 0.25
RAZEM 0.25
128|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.1.3/0704-03 towa
2
6.00*1.40*0.30*2 m2 5.04
RAZEM 5.04
129|KNR 4-01 Wyszpatdowanie belek stalowych cegtami m
d.1.3/0325-02
2
6.00*1.40*2 m 16.80
RAZEM 16.80
130|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.3/0504-03
2
24.60 m2 24.60
RAZEM 24.60
131|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.3/0504-01
2
24.60 m2 24.60
_ RAZEM 24.60
132|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg.- m?2
d.1.3/0120-02
2
(1.10*2+1.50+1.10*6+1.30+1.00*2+0.84)*3.20 m2 46.21
_ RAZEM 46.21
133|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm m2
d.1.3/0121-05
2
1.15*2*1.20 m2 2.76
RAZEM 2.76
134|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.3/0803-03
2
46.21*2 m?2 92.42
RAZEM 92.42
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135/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie "90" dla drzwi szt.
d.1.3/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
136|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.3/0819-15
2
103.40 m2 103.40
RAZEM 103.40
137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m?2
d.1.3|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2
103.40*50% m2 51.70
RAZEM 51.70
138|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.3|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
2 m2 w 1 miejscu)
51.70 m2 51.70
RAZEM 51.70
139|KNR 2-02 Drzwiczki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.3/1215-01
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140/ NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(1.49+1.10)*2*2.10+(2.52+1.43)*2*2.10*2+(0.80%2)*2.10*2+(1.00+1.10)*2*4* m2 97.82
2.10+(0.84+2.37)*2*2.10*2+2.00-<otwory>(1.00*2.00*3+0.90*2.00*4+1.00*2.00*
2)
RAZEM 97.82
141|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach np. 25x30 cm na klej metodg kombinowang | m?
d.1.3/0829-07
2
97.82 m2 97.82
RAZEM 97.82
142|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.1.3|202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
2
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
143|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?
d.1.3/2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm
2
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
144|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wyko- | m?
d.1.3|202 1133-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" o grubosci 30 cm
.2|1133-02
24.60 m2 24.60
RAZEM 24.60
145|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.1.3/1118-01
2
24.60 m2 24.60
RAZEM 24.60
146/ NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
24.60 m?2 24.60
RAZEM 24.60
147|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki np.. 30x40 cm uktadane na klej m?2
d.1.3/1118-09 metodg kombinowang
2
24.60 m2 24.60
RAZEM 24.60
148|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.3/1202-09 5m2
2
(2.10*2+1.60%2)*1.15+(1.34+2.10)*2*1.15*2+(1.10+1.00)*2*1.15%4+(1.26+2.37)* |m?2 93.30
2*1.15*2+3.50*2*1.15+24.90
RAZEM 93.30
149|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
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95.00 m?2 95.00
RAZEM 95.00
150|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.3|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2
95.00-24.60 m2 70.40
RAZEM 70.40
151|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2
d.1.3|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2
24.60 m2 24.60
RAZEM 24.60
152|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - poditozy | m?
d.1.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2
95.00 m?2 95.00
RAZEM 95.00
153|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?
d.1.3/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z podcieciem lub otworami na dole skrzydta o pow.
2 zgodnie z warunkami technicznymi, zamek z wktadka, szyldy, klamka
3*1.00%2.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
154|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?
d.1.3/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z podcieciem lub otworami na dole skrzydta o pow.
2 zgodnie z warunkami technicznymi, zamek tazienkowy, szyldy, klamka
4*1.00%2.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
155|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe harmonijkowe z tworzywa wraz z akcesoriami, oscieznicg, pro- |m?2
d.1.3/1022-05 wadnicami zamykane na zamek z wkiadka
.2|analogia
1.02*2.05*2 m2 4.18
RAZEM 4.18
156|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
157 Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych m?2
d.1.3|kalk. wlasna
2
3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
158|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.1.3/0108-11 tos¢ do 1 km
2
7.50 m3 7.50
RAZEM 7.50
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.3/0108-12 nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
7.50 m3 7.50
RAZEM 7.50
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