SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy: Remont w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Grabowie
nad Wisla

Inwestor: Gmina Przylek, woj. mazowieckie
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Kod CPV:
45 32 40 00-4 roboty tynkarskie,
45430000-0 — pokrywanie podtog i $cian
45442100 - 8 roboty malarskie,
45450000-6 — roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
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5. UWAGI KONCOWE
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek PSP zlokalizowany jest na w Grabowie nad Wista gm. Przylek woj. mazowieckie.
Zakres robdt to remont wewnatrz budynku polegajacy na:

Rozbiodrki i demontaze

- demontaz wiekszosci oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych wg wykazu stolarki
- demontaz wyktadzin PCV i z paneli podtogowych

- rozbiorki podiog drewnianych, legaréw i izolacji

- wykucie parapetéw wewnetrznych z lastryka

- inne rozbidrki i demontaze

- wywdz materiatdéw z rozbiorki na wysypisko wraz z opfata za ich utylizacje

Roboty modernizacyjne

a) wykonanie nowych $cianek dziatowych g-k na ruszcie stalowym dla pom. logopedy oraz
nowych $cianek dziatowych fazienek wraz ze stworzeniem na parterze tazienki dla 0s6b
niepetnosprawnych

b) wymiana o$cieznic stalowych i skrzydet ptytowych drzwiowych na skrzydta drzwiowe
plycinowe, trzyzawiasowe wraz z o$cieznica stalowa , z uszczelka na obwodzie, wewnetrzne
jednodzielne petne , fabrycznie wykonczone kompletne w klamki, szyldy i zamek z wktadka -
kolor dobraé z Uzytkownikiem.

c) wykonanie oktadziny sciennej ptytkami glazurowanymi - okfadzina w pomieszczeniach
tazienek

d) wymiana podtdg drewnianych, PCV i z paneli podtogowych na posadzki z wyktadzin
obiektowych

e)wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach i $cianach.
f)malowanie wewnetrznych $cian i sufitow dwukrotnie farba lateksowa - kolory pastelowe



uzgodnié z Uzytkownikiem
g)malowanie $cian do wysokosci 2,00m farbami ftalowymi matowymi.

h)montaz parapetow wewnetrznych ze sztucznego marmuru.
i) montaz oston grzejnikowych w Sali dydaktycznej
j)wymiana instalacji wod-kan w tazienkach wraz z urzadzeniami sanitarnymi

k) inne prace towarzyszace oraz przenoszenie mebli, sprzetu , ewentualne rozkrecanie i
ponowne skrecanie , ustawianie i zabezpieczenie powyzszego.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek PSP dostepna jest poprzez wjazd od strony drogi publicznej. Na
terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robot szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakoniczeniu prac do likwidacji placu
budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem roh6t musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogdInej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sgq wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z modernizacjg budynku PSP w Babinie..

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegOtowych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robét

3.3. Zakres rob6t objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych asortymentow robot.

3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a
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wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg, by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pehi
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowl, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- 0znaczenie przejsc,

- 0znakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

3.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet



i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor
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Nadzoru, poprawione beda przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robot

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Probki bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrdb budowlany musi by¢ oznakowany:
- CE/ system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowyl/.
- Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

3.11. Odbior robét

3.11.1.Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot — roboty zanikajgce. Odbioru
czeSciowego robGt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbior ostateczny rob6t.

Zasady odbioru ostatecznego robét :

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakofczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru rob6t jest protokét ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robot ”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SSTNri1- TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

KOD CPV 45410000-4, 45430000-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru gladzi
gipsowych i oktadzin wewnetrznych.
12. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Wykonczone gtadzig gipsowa dwuwarstwowa sufitow i Scian

Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne - wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta — jasne pastelowe



Wymiary np. 20x30 lub
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie odtozy

Spoiny w murach eglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych

Tynk tr6j warstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

54. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.



6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj g techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow miedzy operacyjny ch podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia j akosci ptytek przez probe dorazng nalezy j g podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolInie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikaj acych z podtoza,
piléni itp., trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. Okfadziny $cian Ptaci sig za ustalong ilo$¢
m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,
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obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
0czyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771 -6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

SST Nr 2 - POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

12. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

-rozhidrki podtog drewnianych , wykfadzin i ptytek PCV, paneli podtogowych
-warstwy wyréwnujace pod posadzki,

-posadzki z plytek gres - uzupetnienia,

-podtogi z wyktadzin obiektowych typu Tarkett

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej
niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

temperatura migkniecia- nie normalizuje sie,
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przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i

wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na plyte
stalowa - bez pekniec i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych - poczyni¢
starania aby dobra¢ kolorystycznie i gatunkowo do
istniejacych w miare mozliwosci,

barwa: wg wzorca producenta

Wymiary np. 40x40, 30x40cm

nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0
MPa

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szeroko$¢: +1,5mm

grubosé: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

$cieralnosce V klasa Scieralnosci

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo tiukacych sig oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow

tatwo tiukacych.

Skfadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

2. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujgca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usung¢. Suche
wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie zagruntowac i pozostawic na 4 godziny do
wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ diugg stalowa paca lub listwa,
zgarniajaca.

Wylang zaprawe chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciaggami.

Wyktadziny rulonowe uktadaé po wyschnieciu zaprawy lecz nie wczesniej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
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by¢ nizsza niz 5°C.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5 mm na catej dugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5Wykonanie wyktadzin z plytek.
Wymagania: wymiary : grubos¢ 10 mm, scieralno$¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwo$¢ 0,05%,
Antyposlizgowosc w klasie R9, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10 , faktura
matowa.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki.
Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchnie podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut,
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-
8 mm, W przypadka ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg,
powierzchnig,
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usunac
wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.
Po utozeniu plytek na podiodze wykonuie sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla podtdg stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe.

2.1 45432100-5 Kfadzenie i wykfadanie podfog - wykfadzina obiektowa pcv
2.2.1 Ukladanie wykladzin elastycznych obiektowych homogenicznych

Parametry techniczne wykladziny

Rodzaj wykladziny homogenicznej — EN 649
Certyfikat CE — EN 14041

Ochrona powierzchni PUR

Grubos$é catkowita 2,0mm

Ciezar catkowity — 3000g/m’

Oddziatywanie kotek krzesel — odporna
Antyposlizgowosé¢ —male ryzyko poslizgu
Wagnicenia resztkowe — srednia wartosé: 0,03mm
Ognioodporna
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Roboty przygotowawcze

- Zerwanie starych ptytek PCV , wyktadzin, paneli podtogowych itp

- wykonanie wylewek samopoziomujacych z mas zalecanych przez producenta wyktadziny
- gruntowanie podtozy srodkiem gruntujacym

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, tluszczy, $rodkéw impregnujacych, atrament z dtugopisow
itp. mogg powodowac odbarwienia wykfadziny.

Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamietad, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom.

Uwaga: W przypadku stosowania dwusktadnikowych $rodkéw poliestrowych moga wystapi¢ odbarwienia,
jesli proporcje zostang dobrane niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia
na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas
wodoodpornych. Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu
(gipsu). )

W razie jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj sie€ z naszym biurem.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerow fabrycznych. Zachowaj etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzacq z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wykfadziny kolejno sasiednimi
numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewijac przed instalacja. Rolki nalezy przechowywacé w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Uwaga: Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te s podane na etykietach na opakowaniu.
O wadach widocznych nalezy informowac niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.
Reklamacje zgtoszone po instalacji, a dotyczace wad widocznych nie beda uwzgledniane.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposéb uktadania tego rodzaju
wyktadzin, ktéry rézni sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych
zalecen, a niniejszg broszure traktowac jako dodatkowe uzupetienie wiadomosci.

Przed instalacjg wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero

14



wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozt6z je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt
sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych
arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.
Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego .

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach

% pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy
natéz warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadz cze$¢ kleju na
podtoze (tak jak to pokazano na rysunku).

m Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug

p— . projektu. Dlugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugos$¢ pomieszczenia,
“ oznacz srodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wykfadzinie i
na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla
przykrycia podfoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu
linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie
siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz srodek pomieszczenia. Na
odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi
osiami. Punkty przeciecia osi na podfozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu
paca zebata. Wokot otworéw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych

A -y uzyj pedzla z miekkiego wiosia. Wokot i wewnatrz otworéw $ciekowych
i:‘“ﬁ'“- _'J' zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktéry
=X wybrate$.

== ! hﬁ"'\,v
\ »
} {J Dociénij starannie wyktfadzine rolka naroznikowa.
Illl' "‘_J_/"
- LV
""."r'i.
\ H P
,_!,__.--’ Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby
MW ATE utatwi¢ przyklejanie tréjkata, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu
A za pomocg noza okragtego . Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekraczac
L potowy grubosci arkusza.
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Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wykfadzine tak, aby przylegata $cisle
do linii zetkniecia $ciany z podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego
podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem
arkusza. Metoda ta wymaga dos$wiadczenia, lecz jest najszybsza.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod
katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo oswietlong) Sciane.

“ Teraz mozesz zagigC trojkat i docisnaé go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie

zachodzit na cze$¢ scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie doktadnie do siebie pasowaly. Przetnij zachodzacy materiaf, aby
$cisle przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykonac po

Q*-.ﬁ “===7 doktadnym wyschnieciu kleju

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajac
na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze
przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu wykfadzina bedzie
lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacig¢,
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podfozem. (Linie na rysunku
pokazujq zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45").

\. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncoéwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie
przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych. Doskonaty rezultat
zapewnia stosowanie koncéwki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan neck), ktérg
ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtog.

Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otworéw éciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj naciecie w arkuszu i
docis$nij wokot rury tak, by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje sie blisko

$ciany, ciecie nalezy wykonac tak, jak pokazano na rysunku (linia

| przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:
i A) z wyktadziny podfogowej:

e przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie uzywajac
kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi
wyktadziny, uzywajac w tym celu koncowki typu "swan neck" (szyja
fabedzia).
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Zgrzewanie

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia woko6t rur mozna uzy¢ odpowiedniego
uszczelniacza do zgrzewoéw, badz masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatit
lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowac pomiedzy podfozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt
odpowiadajacy $rodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwor o srednicy ok. 25

~ mm mniejszej niz $rednica rury. Otwor wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak

jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure. Odetnij
nadmiar materiatu nozem hakowym.

Otwory $ciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podtoga. Ogrzej arkusz i
zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie
wytnij niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu Sciekowego. Ogrzej
wyktadzine i wcisnij pierscien w otwér. Jedli postuzytes sie pierécieniem
nastawnym, upewnij sie, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu. W celu
dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy

" arkuszem, a krawedzig pier$cienia.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze
stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki
elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki
termicznej wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed
welding nozzle).

Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania
sznurowego .

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru
zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczates zgrzewanie. Zaleca sie
dwuetapowa obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie
noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do
wygtadzania.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

wyktadziny.

6. Kontrola jakosci

ktadz wyktadzine $cisle wedtug instrukcji,

uzywaj tylko klejéw do podtég winylowych polecanych przez firme-producenta,
dokonaj przegladu podiogi po potozeniu wykifadziny,

skontaktuj sie z producentem, jesli masz jakiekolwiek watpliwosci, dotyczace instalacji

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajgq wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
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wilgotno $cio wy ch).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
dozgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.Odbior powinien obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

»  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

»  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa pfatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podfoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST Nr 3— STOLARKA DRZWIOWA i PARAPETY OKIENNE - KOD CPV 45421100-5
Przed dokonaniem zamdwienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi nalezy sprawdzi¢ w naturze !!!

Drzwi wewnetrzne drewniane

Wymiana oscieznic i skrzydet ptytowych drzwiowych na skrzydta drzwiowe plycinowe, trzyzawiasowe wraz z
oscieznicg stalowa, uszczelkg na obwodzie, wewnetrzne jednodzielne petne , fabrycznie wykonczone

kompletne w klamki, szyldy i zamek z wktadka - kolor dobrac jak istniejace..
Drzwi wewnetrzne PCV

Drzwi PCV dwuskrzydtowe, wewnetrzne, szklenie szybg bezpieczna, do potowy od dotu petne, pochwyt zamek

1szt., samozamykacz kolor brazowy.

Drzwi antywtamaniowe stalowe do Sali komputerowej, dwa zamki patentowe
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Parapety wewnetrzne z konglomeratu (sztuczny marmur)

- Prefabrykowane parapety w kolorze jasnym np. bezowe , zaleca sie¢ uktada¢ na piance montazowej ze
spadkiem do wewnatrz pomieszczenia. Zapewnia ona dobrg izolacje termiczng i utatwi ewentualny demontaz

parapetu w przysztosci. Styk okna i parapetu wewnetrznego réwniez uszczelniamy masa silikonowa.

SST Nr4 - ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.
12. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich..
malowanie $cian farbg emulsyjng

malowanie elementéw stalowych farba ftalowa podktadowa oraz 2 x nawierzchniowa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.
Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj acym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. Farby olejne i ftalowe MATOWE
Farba olejna do gruntowania ogoéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosc¢ - 6-8 m?/dm3
czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.6. Srodki gruntujace

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukoriczeniu rob6t elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-
wapienng. .

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcierczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkoéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w rdznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

*  sprawdzenie wyschniecia podioza,

*  sprawdzenie czystosci,

»  Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badar dafo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ rob6t okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
0CzysCic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegaj ace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podfoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegaj gce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnarz.

SSTNr5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU | MATERIALOW Z ROZBIOREK
KOD CPV 45111220-6

Gruz iztom, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorek w wyniku robdt remontowych, Wykonawca

wywiezie na wysypisko Smieci i poniesie optaty wynikte z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko
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( przedmiar na odl. 10km) oraz koszty zwigzane z ewentualng utylizacjg materiatéw z rozhidrki.

SSTNré6 - ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROZNE - CPV 45110000-1

Przed rozpoczeciem rozhiorki nalezy przygotowac obiekt remontowany oraz przyobiektowy plac do
odbioru materiatow z rozhidrek

Przewidywane roboty rozbiérkowe i demontazowe

- demontaz wiekszosci o$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych wg wykazu stolarki
- rozbiorki Scianek dziatowych tazienek

- demontaz wyktadzin PCV, paneli podtogowych

rozhidrki podtog drewnianych, legardw i izolacji — deski przekaza¢ inwestorowi lub
Uzytkownikowi

- wykucie parapetow wewnetrznych z lastryka

- inne rozbiorki i demontaze (ostony grzejnikowe).

SST Nr7-ROBOTY INSTALACJI WOD_KAN LAZIENEK - CPV 45330000-9
1. Instalacja wody zimnej

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcego przytacza do dziatki , poprzez istniejace
przytacze. Zawor gtébwny wody do obiektu wraz z uktadem pomiarowym, znajduje sie w
pomieszczeniu WC na kondygnacji parteru, zostat oznaczony na rysunku. Za uktadem pomiarowym
przewidziano filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy typu EA, uniemozliwiajacy cofanie sie wody z
instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej (zawdr wchodzi w sktad uktadu pomiarowego).

Woda pochodzaca z przytagcz a winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb
gospodarczych, okreslonym w Rozporzadzeniu MZ z dnia 19.11.2002 (Dz.U.Nr 2003).

Woda po zestawie pomiarowym bedzie kierowana do kolejnych odbiornikdw.

Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe dla
dzieci oraz na cele porzadkowe i technologiczne.

Woda bedzie rozprowadzona rurociggami w systemie zaprasowywanym, tréjnikowym Kan w
warstwach podtogowych oraz bruzdach sciennych do przyboréw sanitarnych. Na odejsciach od
piondw jak i przed przyborami nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Instalacja uzbrojona bedzie w: zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikow,
zawory kulowe, gwintowane, ze ztagczka do weza, zawory spustowe,
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2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda bedzie przygotowywana za pomoca poziomego podgrzewacza wody 120l
znajdujacego sie w pomieszczeniu toalety dla os6b niepetnosprawnych. Rozprowadzenie wody
cieptej projektuje sie tak jak wody zimnej w systemie zaprasowywanym, trojnikowym Kan. Przed
kazdym punktem poboru zamontowaé zawory odcinajace.

Instalacja uzbrojona bedzie w: zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikow,
zawory kulowe, gwintowane, ze ztagczka do weza, zawory spustowe,
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg zgodnie z PN-92/B-01706

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w Warunkach
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zmiana wchodzaca w zycie z
dniem 5 lipca 2013 roku).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip.1-4 przechodzace
5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip.1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm

tabeli — nalezy skorygowaé grubosé warstwy izolacyjne;.

UWAGA: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w

Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie Thermacompact S firmy Thermaflex z
pianki polietylenowej miekkiej w ptaszczu z folii PCV o grubosci minimum 6mm zabezpieczonej przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowe;.

Przewody zimnej wody uzytkowej prowadzone poza posadzka oraz przewody wody
hydrantowej nalezy zaizolowac¢ izolacja (A = 0,035 W/(m-K)) o minimalnej grubosci 20 mm w celu
zapobieganiu kondensacji wody na sciankach przewodu oraz w celu ograniczenia nagrzewania sie
wody i pogarszaniu jej jakosci uzytkowej. Przewody zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce
zaizolowac izolacja (A = 0,035 W/(m-K)) o minimalnej grubosci 6 mm.

Izolacje wykonac¢ izolacjami o charakterystyce pozarowej — nie rozprzestrzeniajacej ognia
NRO. Jako izolacje wykorzysta¢ wetne mineralng w folii Alu (A = 0,035 W/(m-K)).

23



Badania odbiorcze instalacji wodociggowej
Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe).
Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia
przeptywdw zwrotnych.

Na czas préb i ptukania w miejsce zaworéw automatycznej regulacji i urzadzen
pomiarowych i zabezpieczajacych zamontowa¢ wstawki rurowe.

Rozruchu urzadzen dokona¢ z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.
Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

a) Temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-
0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen

b) Spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10Pa

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej
Warunki wykonania badania szczelnosci:
badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

— jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych;

— badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg, jednak podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem;

— podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosé te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego. Po napetnieniu woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
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instalacji (szczeg6lnie potaczen i dfawic) w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

- 0,1 bar przy zakresie 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci nalezy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartosé
cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bar6w. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (roznica temperatur nie powinna przekracza¢ 3 K) i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Przy przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, nalezy sporzadzi¢ protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta.
Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimna, nalezy poddac przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C.

Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnianiem instalacji woda.
Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona
znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej
ponizej zera stopni

3. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie scieki przez 2 istniejace podejscia
kanalizacji sanitarnej KS1 i KS2. Kanalizacja wewnetrzna zostata zaprojektowana z rur PVC produkcji
WAVIN , taczonych uszczelka dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajacym dzieki czemu uzyskuje sie
100% szczelnosci potaczen. Odpowietrzenie instalacji poprzez rury wywiewne PCV 110/160mm
wyprowadzone ponad dach budynku lub ksztattka systemu dachowego. Przewody kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposob pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Czyszczak
nalezy umiesci¢ tak , aby otwor rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25m nad posadzka. Wewnetrzna
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa. Potaczenia do umywalek i
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innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie urzadzenia
wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych uszczelniajac je kitem plastycznym. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

4.1. Urzadzenia sanitarne

2. Przy taczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowac¢ specjalne ksztattki wskazane przez
producenta rur PVC
3. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku,
zaleznego od $rednicy projektowanego przewodu: 2.0% dla srednicy 110 mm i mniejszej.
4. Zamontowa¢ umywalki ceramiczne z bateria sztorcowsa dla 0sdb niepetnosprawnych, miski ustepowe
ceramiczne typ Kompakt dla os6b niepetnosprawnych.
5. Umywalki ceramiczne w iinych tazienkach z bateriami stojgcymi oraz miski ustepowe kompakt z
deskami sedesowymi
5. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen.

4. Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie probne wody
zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 10 bar. W czasie trwania proby (1 h) cisnienie na manometrze nie
moze spas¢ 0 wiecej niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

V. UWAGI KONCOWE

= Nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacych instalacji

» Przed rozpoczeciem rob6t dokonad rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robét,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

« Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowac
wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek

elementow.

« Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie

i jakos¢ konstrukcji.

« Dla poziomOw kanalizacji sanitarnej prowadzonych ponizej poziomu posadowienia budynku
wystepuja przejscia przez tawy, fundamenty i sciany nosne, ktore nalezy wykona¢ w tulejach
ostonowych.

» Utozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

« Dla projektowanych zawor6w napowietrzajagcych montowac kontrolki rewizyjne przykryte
kratka wywiewng 14x20cm.

 Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegte do scian, przewody
wystajace nad posadzke obudowad.

= Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez przeszkolony
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personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

= Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

 Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na etapie
wykonywanych robaét.

= Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodow sprawdzi¢ w naturze.

» Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

= Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

= Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na dzien
wykonywania robot

= Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzadzen
zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci

pracy materiatéw i urzadzen zamiennych. W przypadku stosowania urzadzer zamiennych
wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu zamiennego

opracowat
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