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1 OPIS TECHNICZNY

1.1

Ustalenia formalne

Inwestycja:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w

miejscowosci Grabow n. Wista gm. Przylek

Lokalizacja inwestycji:

Grabow n. Wista gm. Przyl¢k pow. zwolenski dz. nr 173/2

Inwestor:

Gmina Przytek

Adres inwestora:

Przylek BN, 26-704 Przylek

1.2

Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza w skali 1:500
Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja w terenie
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie niezbednych szkicow i rysunkéw jako zatacznika dla celow
zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe — zgloszenie na
podstawie art. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

W zakresie objetym opracowaniem ujeto montaz mat przerostowych pod urzadzeniami

zabawowymi

Planowane roboty maja na celu poprawe warunkow bezpieczenstwa uzytkowania obiektow oraz
poprawe wizerunku estetycznego wygladu w zakresie zagospodarowania terenu.
Planowany zakres robdt nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i sasiednie obiekty.

1.4 Opis stanu istniejgcego
Plac zabaw znajduje si¢ na terenie dziatki bezposrednio za budynkiem szkoty. Plac o nawierzchni
trawiaste] z widocznymi ,,wytarciami” nawierzchni w miejscach o intensywnym uzytkowaniu
(pod hustawkami, zestawem rekreacyjnym. Wyposazenie placu zabaw stanowig elementy w
konstrukcji drewnianej oraz drewniano — stalowej z elementami z tworzyw sztucznych. Na terenu
Iilacu zlokalizowano:\

- zestaw rekreacyjny jednowiezowy ze zjezdzalnia, $ciankg sprawnosciowa

- hustawka wahadtowa dwustanowiskowa

- hustawka wagowa

- bujaki sprezynowe dla najmlodszych dzieci — 2 szt.

- lawka z oparciem

1.5 Opis stanu pozadanego
Przewiduje si¢ poprawe bezpieczenstwa uzytkowania urzagdzen stanowigcych wyposazenie placu
zabaw poprzez montaz pod nimi na istniejgcej nawierzchni przeprowadzenie robot w zakresie

gumowej maty przerostowej gr 20-23 mm. oraz wypelnienie oczek humusem i obsianie trawa.
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1.6 Mata przerostowa
Mata przerostowa to bezpieczna nawierzchnia wykonana z gumy pochodzacej z recyklingu.
Azurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montazu mat. Mata jest bezpieczna dla
srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i
moze byé ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroscie trawy zadaje placu zabaw
naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa.
Mata zgodna z normg EN1177:2008, wysoko$¢ upadku (HIC) min. 3,0m przy montazu na trawie
Spelniajaca normy dotyczace zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych,
odporna na nacigcia i trudnopalna, kolor czarny
Wymagane parametry techniczne

- Wymiary 1,5m x 1,0m x min. 20 mm

- Materiat NR/SBR

- Wysokosé upadku (HIC; norma EN1177:2008) [ montaz na trawy, darfi lub czarnoziem —

min. 3,0 m

- Twardos¢ (Shore A) 600

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 3,0

- Wydluzenie przy zerwaniu 250%

- Scieralno$¢ (mm2) 400.0000
Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na
nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajgcymi
mozliwo$é przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocg szpilek montazowych i
zaciskow.

Ogolny sposdb montazu zostat przedstawiony na ponizszych rysunkach.
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15 ¢em

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do min. 3,0 m. Maty o takim
parametrze zapewnia bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzadzen
zabawowych oraz umozliwig w przysztosci doposazenie placu zabaw o dowolne dodatkowe
urzadzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzglgdnie musza
posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary
pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Niemniej dopuszcza si¢ maty o innych wymiarach (szerokosci,
jak i dlugosci) zgodnie z technologiag danego producenta. Grubos¢ maty przerostowej powinna
zosta¢ dopasowana do parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr
HIC = 3,0 m, grubosci min. 20 mm umozliwiajgca calkowite oczyszczanie oczek mat z lisci,
papierosow i innych opadow.

Maty sa zamocowane do ziemi za pomoca kotkéw plastikowych. Maty mozna taczy¢ opaskami
zaciskowymi. Mate mozna uklada¢ zaréwno na istniejacy trawnik jak i na nowy siany z trawg
grunt.

Kolejno$é montazu

1. zmierzy¢ teren, gdzie ma by¢ zamontowana mata, uprzatnaé go z wszelkich przedmiotéw i
skosi¢ trawe na krotka.

2. Wyréwnaj nierdwnosci glebg zyzna, trawa lub darnig

4. Potozy¢ maty na ziemi. Wykona¢ otwory tam, gdzie beda stupy, urzadzenia zabawowe lub inne
przeszkody.

5. Zastosuj opaski zaciskowe co 15 cm do lgczenia mat. Odcinaj koncoéwki opasek i weiskaj
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zamek pod mate.

6. Zamocuj maty do ziemi za pomoca kotkéw plastikowych; 3-5 kotkow na kazdy obw6d maty.
Opcjonalnie - wkopywanie brzegéw pod trawnik daje maskujacy wyglad, zapobiega zahaczaniu
stop oraz wyciagganiu mat przez kosiarki.

7. Wkopac¢ lekkim spadkiem brzegi mat pod ziemi¢ do gtebokosci okoto 5 cm przy brzegach

8. Wyréwnac¢ glebe lub darn, aby uzyskac¢ rowny poziom

9. Po ulozeniu mat uzupeknic¢ powierzchni¢ humusem i obsia¢ trawa.

Trawa rosnie przez otwory mat w ciggu 4-6 tygodni

Uwaga

1. Roboty winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem os6b
uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP.

2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie w terenie.

3. Calosé rob6t wykonywa¢é zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi

przepisami
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