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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Podstawg¢ opracowania stanowia

e Zlecenie Inwestora

e Dane wyjSciowe i uzgodnienia uzyskane od inwestora
e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Przeprowadzona wizja lokalna

e Wlasne pomiary dla celow inwentaryzacji

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania technicznego jest ustalenie zakresu remontu pomieszczenia w celu

zagospodarowania na kuchni¢ w budynku $wietlicy wiejskiej w Lagowie gm.Przylek.

1.3 Opis stanu istniejgcego

Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje si¢ na parterze budynku. Powierzchnia
pomieszczenia wynosi okoto 14,70 m2. Podloge stanowig warstwy wyktadziny PCW na wylewce
betonowej bez izolacji. Drzwi drewniane z desek malowanych z o$cieznica drewniang. Grzejniki
plytowe, z widocznymi $ladami korozji. Pomieszczenie nie jest wentylowane — brak jest kanalu
wentylacyjnego. Osprzet elektryczny stary i zuzyty. Na suficie widoczne $lady odpadajacego

tynku. Pomieszczenie wymaga remontu kapitalnego.

14 Opis stanu pozadanego

W pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ remont w celu adaptacji pomieszczenia na kuchnie w
zwiagzku z powyzszym projektuje si¢ wykonanie:

- wymiana posadzki — nalezy rozebra¢ istniejace warstwy posadzki do gruntu
rodzimego. Po wykonanych rozbiorkach nalezy ustali¢ poziom posadzki
docelowej z uwzglednieniem catego budynku, ewentualng nadwyzke z gruntu
rodzimego wykorytowa¢ i usunag¢ z pomieszczenia. Grunt doggsci¢ rgcznie

ubijakami i polewanie wodg. Na ubitym gruncie wykona¢ warstwe¢ podktadows z
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chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm. Na chudym betonie utozy¢ izolacj¢ z folii
PE izolacyjnej, nastgpnie izolacj¢ termiczng ze styropianu FS 200 gr. 10 cm. W
kolejnym etapie wykona¢ wylewke posadzkowa cementowa np. pdlsucha z
miksokreta lub wyla¢ na mokro. Na wylewce ulozy¢ posadzke z plytek
ceramicznych np. gress o wymiarach 30 x 60 cm wraz z cokolikiem §ciennym
wysokosci 10 cm. w ustalonej kolorystyce z uzytkownikiem. Dopuszcza si¢
zmian¢ wielkos$ci plytek w ustaleniu z uzytkownikiem.

- Okladziny $cian z ptyt G-K. Z uwagi na znaczne krzywizny oraz stabag jakos¢
tynkow nalezy istniejgce Sciany oblozy¢ ptytami GK metoda klejenia ptyt ,,na
placki”. W przypadku znacznych nierownosci stosowa¢ kawatki plyt dla
zachowania ptaszczyzny. Po wykonaniu okfadziny nalezy calo$¢ wyszpachlowac i
pomalowac.

- Montaz nowej stolarki. Nalezy zdemontowac starg oscieznicg¢ wraz z drzwiami ,
Zamontowac¢ nowa oscieznice drewniang oraz skrzydlo drzwiowe petlne w kolorze
oscieznicy wraz z okuciami, zamkiem na wktadke. Kolorystyke stolarki drzwiowej
ustali¢ z uzytkownikiem. Podokienniki do wymiany. Nalezy zamontowac¢ parapety
wewngtrzne z konglomeratu kamiennego gr. 2 cm szer. 40 cm. Parapet zewngtrzny
wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne montowac tak,
aby ich konce wchodzity w mur okoto 2-2,5 cm. Istniejace nieczynne przewody
kominowe nalezy wykorzysta¢ jako przewody wentylacji grawitacyjnej. W tym
celu nalezy wyku¢ otwor w $Scianie i zamontowac kratke wentylacyjng.

- Okladzina GK sufitu. Istniejacy sufit nalezy zabudowaé ptyta GK mocowang na
podkonstrukcji z tat drewnianych np. 40x50 mm. Przed rozpoczgciem montazu
nalezy dokladnie sprawdzi¢ stan sufitu, odbi¢ luzne fragmenty tynku, nast¢pnie
sprawdzi¢ 1 ustali¢ poziom sufitu. Calo§¢ wykonczy¢ gladzia gipsowa i
pomalowac.

- Wymiang grzejnika. Istniejacy grzejnik nalezy zdemontowaé. Wykona¢ przerobke
podejs¢ rur przylacznych oraz zamontowa¢ nowy grzejnik dwuptytowy o
wymiarach h x s 600x1100 wraz z zaworami powrotnymi odcinajacymi oraz
zaworami termostatycznymi.

- Instalacja elektryczna. Nalezy wykona¢ nowa instalacje elektryczng jako
podtynkowa. Przewody uklada¢ w bruzdach instalacyjnych. Dla obwodu gniazd
stosowa¢ przewody YDY 3x2,5 mm?2, dla obwodu o$wietlenia 3x1,5 mm2.



Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnie w budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci tagéw gm. Przytek

1.5

Zamontowaé puszke instalacyjng laczeniowa, oraz puszki pod osprzet. Osprzet
instalacyjny z tworzywa sztucznego - gniazda podtynkowe podwojne z
uziemieniem, tacznik instalacyjny jednobiegunowy. Oprawy sufitowe LED o
parametrach: panel LED 60x60cm moc strumienia $wietlnego: 3360 Im kat
$wiecenia: 120° barwa $wiatla: biata dzienna 4000K lub bardzo zblizonych (+/-
10%). Dla zasilania kuchni i piekarnika nalezy wykona¢ instalacje¢ tréjfazowa. Dla
instalacji gniazd dla lodowki wykona¢ oddzielny obwdd. Gniazda podwdjne w
wykonaniu podtynkowym mocowane ponad blatem kuchennym.

- Instalacja wodno — kanalizacyjna. Ujecie i odprowadzenie wody znajduje si¢ w
$cianie szczytowej tylnej budynku. W celu doprowadzenia wody zimnej i cieptej
oraz kanalizacji nalezy w $cianie wykuc¢ bruzde. Ulozyé przewody np. typu
PEX/AL/PEX , wraz z zaizolowaniem otulinami oraz rur¢ PCW kanalizacyjng.
Wykona¢ podejscia pod odbiorniki, dokona¢ wilaczenia w istniejacg instalacje

kanalizacyjng oraz instalacj¢ wody cieptej 1 zimne;.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ i ustali¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikoéw wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pdZniejszymi zmianami.

Podane wymiary na rysunkach projektu s3 wymiarami wynikajacymi z przyje¢tych zalozen
1 mogg si¢ r6zni¢ od stanu faktycznego po wykonaniu robot.

Dokumentacj¢ graficzng stanowig rysunki schematyczne sporzadzone w oparciu o
zalozenia wykonawcze i stuzy tylko dla zobrazowania robdt budowlanych, sanitarnych i
elektrycznych niezbednych do wykonania dla celow adaptacji pomieszczenia. Uktad,
rodzaje 1 ilosci szafek, wyposazenia AGD jest jedynie zalozeniem i moze ulec zmianie.

Dopuszcza si¢ korekte lokalizacji punktow odbiorczych instalacji.
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