PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 Roboty remontowe
1.1/45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR-W 4-02 |PT 1.4 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o §r. |m
d.1.1/0506-01 10-15 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2|KNR 4-02 PT 1.4 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1.1]0521-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-02 PT 1.4 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1.1]0521-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-02 PT 1.4 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzigcz- | szt.
d.1.1|0512-01 ki o §r. 15-20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR-W 4-03 |PT 1.4 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 |szt.
d.1.1/1124-03 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4-03 |PT 1.4 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
d.1.1]1133-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 4-03 |PT 1.4 Demontaz opraw swietléwkowych z kloszem kpl.
d.1.1|1134-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR-W 4-03 |PT 1.4 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o nateze- |szt.
d.1.1]1122-03 niu pradu do 63 A - ilo$¢ biegundéw 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR AL-01 |PT 1.4 Demontaz do ponownego montazu obudowy systemu alarmowego szt.
d.1.1]0114-02 z.0
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR AL-01 |PT 14 Demontaz do ponownego montazu do 5 szt drobnych elementéw elektro- | szt.
d.1.1|0107-04 z.o0 nicznych w centrali alarmowej
3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR AL-01 |[PT14 Demontaz do ponownego montazu modutu scalonego lub pamieci EPROM |szt.
d.1.1]0107-03 z.o w centrali alarmowej
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AL-01 [PT 14 Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego wewnetrz- |szt.
d.1.1|0108-01 z.o0 nego lub zewnetrznego
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |[PT 14 Demontaz do ponownego montazu elementéw obstugowych - pulpit obstu- |szt.
d.1.1/0111-01 z.0 gowy (konsola) bez wyswietlacza LCD
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR AL-01 |[PT 14 Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.1]0201-01 z.0
3.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR AL-01 |[PT 14 Demontaz do ponownego montazu kompaktowej centrali alarmowej do 8 li- |szt.
d.1.1]0101-02 z.0 nii dozorowych
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 4-01 |PT 1.4 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m?2
d.1.1]0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[7.75+11.20]*2*3.60 m2 136.440
0.53*4*2*3.60 m?2 15.264
-3.40*3.25 m?2 -11.050
-3.25*3.20 m?2 -10.400
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RAZEM 130.254
17|KNR-W 4-01 |PT 1.4 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach m?2
d.1.1]0701-12 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
7.75*11.20-0.53*0.53*2 m?2 86.238
RAZEM 86.238
18/ KNR-W 4-03 |PT 1.4 Demontaz przewoddéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju |m
d.1.1]1115-01 zyt do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych
63 m 63.000
RAZEM 63.000
1.2/45410000-4 Tynkowanie
19|KNR AT-40 (PT 1.4 Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1.2/0106-03
130.254+86.238 m?2 216.492
RAZEM 216.492
20|KNR 4-01 PT 1.4 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?2
d.1.2/0716-02 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
130.254 m?2 130.254
RAZEM 130.254
21|KNR 4-01 PT 1.4 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?2
d.1.2/0716-04 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
86.238 m?2 86.238
RAZEM 86.238
22|KNR 4-01 PT 1.4 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemen- | m?2
d.1.2/0719-02 towo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
przyjeto 10 % jako wyréwnanie krzywizny $ciany
130.254*10% m2 13.025
RAZEM 13.025
23|KNR 4-01 PT 1.4 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkoéw wewnetrznych cemen- | m2
d.1.2/0719-06 towo-wapiennych na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
(do 2 m2 w 1 miejscu)
przyjeto 10 % jako wyréwnanie krzywizny $ciany
86.238*10% m2 8.624
RAZEM 8.624
24/ KNR-W 2-02 |PT 1.4 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- | m?2
d.1.2|1509-01 nych z trzykrotnym szpachlowaniem
zatozenie lamperii z poszpachlowaniem $ciany oraz malowaniem farbg ma-
towg
[11.20+7.75]*2*2.0 m2 75.800
-2.0*[3.40+3.20] m2 -13.200
-1.7*1.0 m2 -1.700
RAZEM 60.900
25|KNR-W 2-02 |PT 1.4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.2|1510-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
Sciany
130.254-60.90 m2 69.354
sufity
86.238 m2 86.238
RAZEM 155.592
26|KNR-W 2-02 |PT 1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
d.1.2|1510-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - zagruntowa-
nie
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
27|KNR-W 2-02 |PT 1.4 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.3|1203-01
1.0*2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
1.4/45311200-2 Roboty instalacyjne elektryczne
28/ KNR-W 4-03 |PT 1.4 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.4/1001-01
28+47 m 75.000
13 m 13.000
RAZEM 88.000
29|KNR 4-03 PT 1.4 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.4/1012-01
28+47 m 75.000
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13 m 13.000
RAZEM 88.000
30|KNR 5-08 PT 1.4 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane |/m
d.1.4/0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
YDY3x2,5 -instalacja gniazd
8.0+8.0+8.0+4 m 28.000
zasilanie nagrzewnicy
13 m 13.000
RAZEM 41.000
31/KNR 5-08 PT 1.4 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane |m
d.1.4/0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
YDY 3x1,5 -instalacja oswietlenia
27 m 27.000
9+9+2 m 20.000
RAZEM 47.000
32|KNR 5-08 PT 1.4 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.1.4/0301-20 lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
pod gniazda, facznik, puszke
tacznik
2 szt. 2.000
gniazda
6 szt. 6.000
RAZEM 8.000
33|/KNR 5-08 PT 1.4 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilo§¢ wy- |szt.
d.1.4/0302-02 lotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/ KNR 5-08 PT 1.4 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1.4/0308-06 sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrece-
nie z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 5-08 PT 1.4 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie- |szt.
d.1.4/0309-09 gunowych z uziemieniem przykrecanych z podtgczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36/ KNR 5-08 PT 1.4 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.1.4/0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
37/KNR 5-08 PT 1.4 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do szt.
d.1.4/0515-08 os$wietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie
z tworzyw sztucznych z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-2x40W
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
38| KI001 PT 1.4 Montaz na gotowym podtozu uprzednio zdemontowanej instalacji alarmowej| kpl.
d.1.4 z podtgczeniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR AL-01 |PT 14 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych|szt
d.1.4/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR AL-01 |PT 1.4 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 |system
d.1.4/0601-01 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
41/KNR 0-35 PT 14 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 20 mm |szt.
d.1.5/0217-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 0-35 PT 1.4 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
d.1.5/0216-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 0-35 PT 1.4 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.5/0215-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR 0-35 PT 1.4 Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. $cianki 18x1 mm ukfadane na przegro-|m
d.1.5/0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
2*12 m 24.000
2*8.0 m 16.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6782




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
2*2.0 m 4.000
RAZEM 44.000
45/KNR 0-35 PT 1.4 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i ér. |szt.
d.1.5/0208-01 nominalnej kréécow przytaczeniowych 3/4" wraz z podej$ciem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |PT 1.4 Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne - nagrzewnice szt.
d.1.5/0432-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 0-35 PT 1.4 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, |m
d.1.5/0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
44 m 44.000
RAZEM 44.000
48/ KNR 0-35 PT 1.4 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba m
d.1.5/0231-04 uwa- wodna cisnieniowa dtugos¢ 40-80 m
ga pod tablicg
44 m 44.000
RAZEM 44.000
49|/KNR 0-35 PT 1.4 Prdéba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacii szt.grz.
d.1.5/0231-05
2 szt.grz. 2.000
RAZEM 2.000
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