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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Podstawg¢ opracowania stanowia

e Zlecenie Inwestora

e Dane wyjSciowe i uzgodnienia uzyskane od inwestora
e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Przeprowadzona wizja lokalna

e Wlasne pomiary dla celow inwentaryzacji

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania technicznego jest ustalenie zakresu remontu pomieszczenia garazu OSP w

Lagowie gm. Przylek.
1.3 Opis stanu istniejgcego

Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje si¢ w czgSci budynku wydzielonego dla
potrzeb dziatalnosci Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lagowie 1 pelni funkcje garazu dla wozow
bojowych OSP. W pomieszczeniu przeprowadzone byty drobne prace we wilasnym zakresie w
zakresie wymiany drzwi — wrdt garazowych, wykonanie nowej posadzki o odpowiedniej
nos$nosci. Pomieszczenie otynkowane i pomalowane. Stan tynkéw zlty. Widoczne liczne
odspojenia, odpryski, przy badaniu ,,in situ” metoda opukania stwierdzono pusty odglos
$wiadczacy o braku odpowiedniej przyczepno$ci do podtoza. Tynki nalezy sku¢ i wykona¢ nowe.
Ogrzewanie pomieszczenia poprzez lokalng kotlownie weglowa oraz grzejniki jedno i
dwuptytowe wskazujace cechy duzego zuzycia — korozja, wyglad etc. Instalacja oswietlenia i
gniazd prowadzona jako natynkowa w listwach PCW, rozmieszczenie gniazd przypadkowe.
Punkty s$wietlne zlokalizowane w osiach wr6t, jednak po wprowadzeniu wozow bojowych
znajduja sie bezposrednio nad dachami wozow 1 nie spetniaja swojej funkcji- pomieszczenia nie

sg dostatecznie doswictlone

14 Opis stanu pozadanego

W pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ remont kapitalny w zwigzku z powyzszym projektuje si¢

wykonanie:
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wymiana instalacji elektrycznej. Nalezy wykona¢ nowa instalacje elektryczna
podtynkowa w bruzdach. Obwody o$wietlenia podzieli¢ na dwa odrgbne
zapewniajace mozliwo$¢ wiaczenia $wiatfa przy §cianach bocznych oraz w liniach
przy shipach. Wilaczanie o$wietlenia poprzez taczniki podtynkowe schodowe
zlokalizowane przy wejéciu do garazu oraz przy wejsciu na zaplecze budynku.
Oprawy o$wietleniowe rastrowe - lampa rastrowa LED o mocy 36 W. Wyposazona
w dwie §wietlowki LED T8 120cm o mocy 18W kazda. Barwa neutralna dzienna
4000K lub biata zimna 6000K — do ustalenia z uzytkownikiem. Obwdd gniazd
elektrycznych wykona¢ jako podtynkowy w bruzdach. Gniazda mocowane okoto
30 cm od podlogi na $cianach w wykonaniu wodoszczelnym.

Montaz nowej stolarki — drzwi stalowych do pomieszczenia zaplecza. Nalezy
zdemontowac starg os$cieznice¢ wraz z drzwiami, wykona¢ poszerzenie otworu z
szerokosci 1 wysokos$ci ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na nadproze w $cianie.
Zamontowac¢ nowe drzwi stalowe petne o grubosci skrzydita min. 55 mm , drzwi
wyposazone w dwa zamki na wkladke.

Instalacja ogrzewania —nalezy wykona¢ nowg instalacje ogrzewania. Czynnikiem
grzewczym bedzie woda dla celow c.o. z istniejacej kotlowni weglowe;.
Pomieszczenie ogrzewane bgdzie poprzez dwie elektryczne nagrzewnice wodne
$cienne. Nagrzewnica wodna Przeptyw powietrza: 1250 / 1600 / 2000 m3 / h
Zakres mocy: 2,1 - 26,5 kW Nominalna moc grzewcza: 10,2 kW (70/50/16C, III
bieg) Maksymalna moc grzewcza: 26,5 kW (120/90/0C, III bieg) Wymiennik
ciepla: 2-rzedowy Zasilanie: 230/50 V/Hz Max pobdr mocy: 70/90/ 130 W Max.
pobor pradu: 0,3/0,4/0,6 A Poziom ci$nienia akustycznego: 43,9/50,7/56,3 db(A)
Zasigg poziomy: 8,5/11/14 m Zasieg pionowy: 3,5/4,4/ 5,3 m Max temp.
czynnika: 120°C Max ci$nienie robocze: 1,6 MPa Przylacze: 1/2" Max.
temperatura pracy: 60°C wyposazona w weze elastyczne INOX podiaczenia
wodnego 3/4", rozciagliwe 750-1500mm, 2szt, sterownik §cienny kablowy z 3-
biegowym przelacznikiem mocy nadmuchu, czujnikiem temperatury i pokretlem
nastawy zadanej temperatury w pomieszczeniu (IP30), elektrozawor regulacyjny

VR przelotowy
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1.5 Uwagi koncowe

e Wszystkie wymiary nalezy dokladnie sprawdzi¢ i ustali¢ na budowie.

o Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikoéw wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pdZniejszymi zmianami.

e Podane wymiary na rysunkach projektu s3 wymiarami wynikajacymi z przyjetych zalozen
1 moga si¢ r6zni¢ od stanu faktycznego po wykonaniu robot.

e Nalezy dokona¢ ostatecznego doboru nagrzewnic

e Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych materiatow

Opracowat:



