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1 OPIS TECHNICZNY

1.1

Ustalenia formalne

Inwestycja:

Termomodernizacja i remont budynku swietlicy w m. Mierzigczka gm. Przytek

Lokalizacja inwestycji:
Mierzigczka 28, dziatka nr 306/10

Inwestor:

Gmina Przytek

Adres inwestora:
Przytek BN, 26-704 Przytek

1.2

Podstawa opracowania

Wykonana inwentaryzacja budynku

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i
pozniejszymi zmianami)

PN EN 12831; 2006 Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN —91/B 02020 Ochrona cieplna budynkow.

PN — EN ISO 6946: 2002 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,lekka-mokra”

Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodag
Jlekka”

Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian

zewnetrznych budynkow
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

= zawarcie niezbednych szkicow i rysunkéw jako =zatgcznika dla celow
zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe —
zgtoszenie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ppkt. 3a, pkt. 2 ppkt 1 art. 29a
oraz art. 30 ustawy Prawo Budowlane

= ustalenie i dobor materiatdw do termomodernizacji, aby budynek spetniat
wymagania izolacyjnosci cieplne przegrod obowigzujgce od roku 2017
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
— Dz.U. 2013 poz. 926.

Zakresem opracowania objeto:

= docieplenie Scian budynku

= docieplenie i wymiane posadzek w budynku
= Wykonanie nowej opaski przy budynku

= Remont pomieszczenia tazienki

= Montaz bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte

» Budowa przytgcza kanalizacji do zbiornika

Planowane roboty remontowe budynku majg na celu likwidacje wad
technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki scian i stolarki zewnetrznej,
zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych (co jednoczesnie
zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie
Z jego przeznaczeniem), poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.
Planowane roboty remontowe nie naruszajg istniejgcego  uktadu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglgdzie elewaciji,
w zakresie grubosci scian, elementéw wykonczeniowych i kolorystyki.

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Odprowadzenie $ciekow z
budynku do nowego szczelnego zbiornika, ktory bedzie okresowo oprézniany
przez specjalistyczne firmy. Odpady komunalne gromadzone sg w zamknietych

pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko smieci.
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1.4 Charakterystyka budynku

Podstawowe dane wielkosciowe (szacunkowe w przyblizeniu)

Powierzchnia zabudowy: - ok. 207 m2
Dtugos¢ budynku - 25,65 m
Szerokos¢ budynku - 8,00 m
Wysokos¢ w kalenicy - 4,85m

Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek $wietlicy zlokalizowany jest na dziatce nr 306/10 o powierzchni 3
596,0 m2 sklasyfikowanej jako klasouzytki: RIVa, Pslll, i Bi. Obiekt wybudowany zostat
okoto roku 1980. Jest to budynek jednokondygnacyjny, parterowy wznoszony metoda
gospodarczg przez mieszkandw wsi. Fundamenty z betonu, $ciany nadziemia
murowane gr 25 i 43 cm z pustaka piaskowego. Konstrukcja dachu drewniana.
Posadzki betonowe na gruncie, pokryte w czesci pomieszczen wyktadzing PCW. W
sali gtbwnej posadzka drewniana na legarach utozonych na posadzce cementowej.
Posadzki na kilku roznych poziomach z réznicag 16 cm. Stolarka okienna PCW,
Pokrycie dachu wymienione kilka lat temu stanowi blacha trapezowa. Budynek
wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodng oraz sanitarng z odprowadzeniem do
tymczasowego szamba. Budynek nie spetnia zadnych norm izolacyjnosci przegrod, a
wspotczynnik U jest daleki od minimalnych wymagan. Pomieszczenie sanitarne
znacznie utrudniajgce uzytkowanie. Instalacja odprowadzenia kanalizacji przebiega
ponad istniejgca posadzka, zty stan instalacji wodociggowej. W czesci pomieszczenia
znajduje sie hydrofor obecnie po wykonaniu przytgcza wodociggowego nieuzytkowany.
Instalacja elektryczna natynkowa w znacznej czesci wykonana jako prowizoryczna.

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.

Opis stanu pozadanego

W zwigzku z duzym zakresem remontu Inwestor podjat decyzje o wykonaniu remontu
w kilku etapach w miare posiadanych $rodkow finansowych. Etap 1 bedacy
przedmiotem opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji w zakresie
docieplenia scian, wymiany i docieplenia wszystkich posadzek, remont pomieszczenia
tazienki w zakresie wykonania nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej,

wykonaniania nowej instalacji wodociagowej, budowie zbiornika na nieczystosci ciekte.
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Zakres robot objetych termomodernizacja:

= Docieplenie scian budynku
= Docieplenie fundamentow budynku

= Rozebranie i wykonanie nowej posadzki wraz z warstwg izolacji termiczne;j
Zakres robot remontowych

e Montaz nowych o$cieznic wraz z drzwiami

o Wykonanie nadprozy, regulacja wysokosciowa drzwi zewnetrznych

e Demontaz hydroforu i termy elektrycznej

o Roboty rozbiérkowe w pomieszczeniu tazienki

o Wydzielenie dwdch kabin sanitarnych

o Wykonanie nowej kanalizacji podposadzkowe;j

e Montaz szamba V = 8,0 m3 oraz wykonanie przytgcza z budynku do zbiornika
o Wykonanie nowej instalacji wodnej

o Wykonanie nowych instalacji elektrycznych obwodow oswietlenia i gniazd

e Montaz nowej termy elektryczne;j

e Utozenie glazury

1.5 Obliczenie warstw izolacyjnych

Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano przez
poréwnanie  wspotczynnikbw przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych stanu
istniejgcego i stanu pozgdanego zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono:

Sciany zewnetrzna gr 25 cm
Sciana przed dociepleniem U= 1,575 W/(m2 - K) po zaokragleniu U = 1,58 W/(m2 - K)
Sciana po dociepleniu U = 0,230 W/(m2 - K) po zaokragleniu U = 0,23 W/(m2 - K)
Wymagane od 2017 roku zgodnie z cyt. wyzej rozporzadzeniem Upa = 0,23 W/(m2 - K)
zatem

U=0,23 W/(m2 - K) = Upax = 0,23 W/(m2 - K) — warunek spetniony
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Sciany zewnetrzna gr 43 cm
Sciana przed dociepleniem U= 1,486 W/(m2 - K) po zaokragleniu U = 1,49 W/(m2 - K)
Sciana po dociepleniu U = 0,221 W/(m2 - K) po zaokragleniu U = 0,22 W/(m2 - K)
Wymagane od 2017 roku zgodnie z cyt. wyzej rozporzgdzeniem Upax = 0,23 W/(m2 - K)
Zatem:

U=0,22 W/(m2 - K) < Unax = 0,23 W/(m2 - K) — warunek spetniony

Podtoga na gruncie przed dociepleniem U =0,955 W/(m2 - K) po zaokragleniu U =
0,96 W/(m2 - K)
Podtoga na gruncie po dociepleniu U =0,302 W/(m2 - K) po zaokragleniu U = 0,30
W/(m2 - K)
Wymagane od 2017 roku zgodnie z cyt. wyzej rozporzadzeniem Umax = 0,30 W/(m2 - K)
zatem

U=0,30 W/(m2 - K) < Upax = 0,30 W/(m2 - K) — warunek spetniony

Rozktad temperatur w poszczegdlnych rodzajach przegréod oraz wspotczynnik U

przedstawiono w formie graficznych wykreséw

1.6 Ustalenie warstw izolacyjnych i dobor materiatow

Po przeprowadzonej analizie ustalono nastepujgcy sposoéb poprawienia izolacyjnosci

cieplnej budynku.

Sciany zewnetrzne
Ocieplenie scian metodg ,lekkg — mokrg” w systemie BSO styropianem grubosci 15
cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K wykonanie wyprawy

elewacyjnej z tynku silikatowego

Fundamenty
Ocieplenie scian poprzez przyklejenie na klej bitumiczny styropianu wodoodpornego
grubosci 12 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/m*K oraz izolacja z

folii kubetkowej

Podtoga
Wykonanie nowych warstw posadzkowych w uktadzie:
e Zageszczone podtoze gruntowe

e Warstwa 10 cm chudego betonu
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e Izolacja z folii PE

e lzolacja styropian gr. 10 cm EPS 200 A = 0,040 W/m*K w dwo6ch warstwach 2x5
cm

o Wylewka cementowa gr 6,0 cm

e Posadzka z ptytek terakotowych

1.7 Roboty remontowe

1.7.1 Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy dokona¢ robot rozbiérkowych. W
pomieszczeniu tazienki zdemontowac istniejgca armature sanitarng, instalacje
kanalizacyjng i wodociggowag. Zdemontowa¢ terme i hydrofor — przekaza¢ do
Zamawiajgcego; zdemontowac instalacje elektryczng. Wyku¢ wszystkie oScieznice w
otworach drzwiowych. Dokona¢ rozbiorki posadzek, skucia nawierzchni betonowych
oraz pozostatych warstw posadzkowych. Materiat z rozbiérki nalezy wywiez¢ i
zutylizowac.
1.7.2 Stolarka drzwiowa i pozostata
W zwigzku z planowanym uzyskaniem jednego poziomu posadzek po ustaleniu
rzednej posadzki po wykuciu oscieznic w otworach w drzwiowych ustali¢ rzedng
wysokosci drzwi zachowujgc swiatto przejscia wysokosci min. 200 cm - w Scianach
dziatowych nalezy wyku¢ gniazda, ewentualnie dokonaé¢ skucia czesci muru dla
uzyskania zgdanej wysokosci a nastepnie na poduszce betonowej obsadzi¢ nadproza
dedykowane do $cian dziatowych np. ceramiczne, betonowe szer. 11,5 cm. Dla $cian
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ nadproza stalowe — otwory w drzwiach wejsciowych
oraz w $cianie konstrukcyjnej poprzecznej. Nadproza nalezy wykonywaé w kolejnosci:
e w Scianie wykona¢ bruzdy w miejscach lokalizacji strefy podporowe;j
nadproza i wypetni¢ je betonem,
e po minimum 5 dniach od wykonanie podlewek , po jednej stronie Sciany
wycig¢ bruzde do osadzenia ceownika ,
e Dbruzde oczyscic¢, zwilzy¢ wodg i roziozy¢ warstwe plastycznej zaprawy
cementowej ,
Uwaga : bruzdy wykonywaé przy uzyciu szlifierki kgtowej
e o0sadzi¢ ceownik 120 w bruzdzie ( po uprzednim wykonaniu otworéw na
sruby w ceownikach ), konce lezagce na podlewkach betonowych wyprzeé
od dotu Kklinami stalowymi do pfaszczyzny Sciany ,
e W czesci Srodkowej, poza podporami, ceownik wyprze¢ od goéry klinami

stalowymi w celu uzyskania docelowego ugiecia , przestrzen za belkg
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wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg o Rz = 3,0 MPa,

e szczeling nad gorng potkg ceownika ( pomiedzy klinami ) wypeti¢ wilgotng
, mocng zaprawg cementowg ( Rz = 8,0 MPa ), doktadnie jg ubijajac,

e po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceowniki po drugiej
stronie Sciany, zwracajgc uwage na ich doktadne usytuowanie ,

e przewierciC otwory w $cianie pomiedzy ceownikami , wprowadzi¢ Sruby i
skreci¢ pare elementéw ,

e wycina¢ projektowane odcinki Sciany pod nadprozami, dospawujgc
jednoczesnie do dolnych potek ceownikow przewigzki z blachy ,

e dolne potki obtozy¢ siatkg Rabitza , boczne powierzchnie belek
oszpatdowac , catos¢ otynkowac

Po wykonaniu nadprozy:

e W Scianach wewnetrznych w przygotowanych otworach osadzi¢ oscieznice
stalowe oraz zamontowac¢ skrzydta drzwiowe petne profilowane. Do
pomieszczenia tazienki drzwi z kratkg lub otworami wentylacyjnymi o fgcznym
przekroju 0,022 m2. Oscieznice stalowe malowane na budowie. Skrzydta
drzwiowe wyposazone w klamke stalowg, zamek na klucz ptaski , wktadke,
komplet szyldow. Skrzydio — wypetnienie plaster miodu, profilowane, malowane
— wzor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

e W Scianach zewnetrznych osadzic istniejgce drzwi z zachowanie pozioméw
posadzki

W pomieszczeniu tazienki zamontowac wytaz strychowy schodowy. Doktadng
lokalizacje uzgodni¢ po wykonanych robotach rozbiérkowych.

Kabiny sanitarne nalezy wydzieli¢ przegrodami wykonanymi z ptyty 18 mm w okuciu
aluminiowym na stopkach wys. 15 cm z drzwiami szerokosci minimum 80 cm z

systemowymi dedykowanymi dla $cian przegrodowych okuciami.

1.7.3 Podtoza i posadzki

Po wykonaniu rozbiorek posadzek w budynku nalezy ustali¢ ostateczny poziom
posadzki w catym obiekcie. Nadmiar podioza sypkiego nalezy usungé z budynku,
/lewentualnie uzupei¢/ Podtoze sypkie nalezy wyprofilowaé i dogesci¢. Stosowac
lekkie zageszczarki. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10.
Po zwigzaniu betonu utozy¢ folie izolacyjng oraz warstwe termoizolacyjna.
Termoizolacja wykonana ze styropianu EPS 200 w dwdéch warstwach 2 x 5 cm
uktadanych z przesunieciem A = 0,040. Na styropianie utozy¢ folie PE gr 0,2 oraz
wykonac wylewke posadzkowa dozbrojona wiéknami polipropylenowymi gr. 6,0 cm. Na

wylewce wykona naciecia dylatacyjne w progach, przy stupach oraz dokonaé podziatu
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na mniejsze pola. Przy wykonywaniu posadzki wylewanej wzdtuz $cian wykonaé
dylatacje obwodowg z pianki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ posadzke
z plytek typu gress wraz z cokolikami wysokosci 10 cm. W pomieszczeniu gtdwnym
ptytki 60x60 lub 50x50 cm w pozostatych pomieszczeniach ptytki 40x40 lub 30x30.
Dopuszcza sie utozenie piytek o innych formatach. Ostateczny wzér, wymiar,

kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem.

1.7.4 Tynki, okladziny, malowanie

Po wymianie o$cieznic, robotach zwigzanych z naprozami, oraz innych nalezy
uzupeni¢ tynki na Scianach i sufitach. Tynk kat. lll gtadzony lub szpachlowany. W
pomieszczeniu tazienki po pracach demontazowych tynk przygotowaé, wyréwnac¢ pod
uktadanie glazury. Glazura na scianach do petnej wysokosci. Nalezy wykona¢ nowa
obudowe sufitu z plyty GK wodoodpornej na ruszcie stalowym. Malowanie farbg

emulsyjng z zagruntowaniem w kolorze biatym.

1.7.5 Instalacja sanitarna
W pomieszczeniu tazienki po robotach rozbiorkowych nalezy wykonac¢ nowg instalacje
wod — kan.
Instalacja kanalizaciji
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka. Zmiany kierunku rurociggu nalezy
wykona¢ za pomocg kilku kolan o katach 45°. Roboty montazowe przewodéw z
tworzyw sztucznych mozna wykonywaé¢ w temperaturach od 0 + 25°C. Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem i=2%
w kierunku przytgcza kanalizacyjnego i studzienek S1 i S2
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor
statych oraz przesuwnych, ktére nie mogg powodowac uszkodzen rury przewodowe;.
Rurociggi kanalizacyjne f{gczone bedg na Kkielichy uszczelnione gumowymi
pierscieniami. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed montazem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

e wykonanie gniazd i sadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,
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e zatozenie tulei ochronnych,
e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.
W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia  przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Pod urzgdzenia odbiorcze wykona¢ podejscia odptywowe.
Wykaz armatury:
- ustep typu dolnoptuk szt. 2
- umywalka z pétnogg szt.1
- wpust podtogowy z kratkg stalowg szt.1
Kazdy element wyposazenia musi by kompletnie wyposazony co do funkcji jakg ma
spetnia¢. Na instalacji zamontowaé zawor napowietrzajacy fi 110. Przy wykonywaniu
instalacji podposadzkowej nalezy wykonaé wigczenie odptywu ze zlewu w
pomieszczeniu kuchennym.
Instalacja wodociggowa
Na istniejgcym przytagczu wodociggowym w pomieszczeniu tazienki wykonaé
opomiarowania poprzez montaz zestawu wodomierzowego o Srednicy 20 mm
sktadajgcego sie z zaworéw odcinajgcych 20 mm, wodomierza, filtra oraz zaworu
antyskazeniowego typu EA 20 mm.
Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego wraz z izolacja.
Wykona¢ podejscia do odbiornikéw. Zamontowac¢ nowg terme elektryczng 120 dm3 w
uktadzie pionowym w kabinie sanitariatu. Catos¢ instalacji wykona¢ jako
podposadzkowg i w bruzdach sciennych. W pomieszczeniu tazienki wykona¢ zawor
spustowy ze ztgczkg do weza.
Wykaz wyposazenia wodociggowego
e Bateria umywalkowa stojgca szt. 1
e Zawory odcinajgce
e Wodomierz szt.
e Zawor antyskazeniowy szt. 1
e Filtr szt. 1
o Zawor wyptywowy ze ztgczkg do weza szt. 1

e Terma o pojemnosci 120 litrow 2,0 KW z kompletem zaworéw szt. 1

1.7.6 Instalacja elektryczna
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W ramach robdt elektrycznych przewidywane jest wykonanie nowej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu fazienki w zakresie obwodu oswietlenia oraz obwodu
gniazd. Z uwagi na zty stan tablicy glownej przewiduje sie montaz dodatkowej obudowy
— rozdzielnicy 8 polowej wraz z wyposazeniem w wytgcznik réznicowo — prgdowy oraz
wytgczniki nadprgdowe. Rozdzielnie umiedci¢ nad istniejgcg tablicg i potgczyc
przewodem zasilajgcym. Wykona¢ obwody gniazd dla pomieszczenia tazienki —
przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, zasilanie termy wykonac jako oddzielny
obwdd z wlkasnym zabezpieczeniem. Obwdd oswietleniowy wykonac jako podtynkowy
z podejsciami do 2 sztuk opraw oswietleniowych, tgcznika instalacyjnego oraz
wentylatora. Wentylator czasowy z timerem sprzezony z wytgcznikiem swiatta. Obwody
gniazd elektrycznych wykonac przewodem wtynkowym 3x2,5 mmz2, obwody instalacji
oswietlenia 3x1,5 mm2. Tablice bezpiecznikowg uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu
pretowego wbijanego w grunt.

Wykaz wyposazenia:

wentylator kanatowy typu EDM100 z op6znieniem czasowym 95 m3/h

gniazdo wtyczkowe podwaojne z klapkg bryzgoszczelne

tacznik instalacyjny

oprawa sufitowa LED prostokatna IP 44

1.7.7 Bezodptywowy zbiornik na scieki

Przewiduje sie wykonanie montazu zbiornika na nieczystosci ciekte w nowej lokalizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykonanie przytgcza z budynku do
zbiornika. Przytagcze z rur PCW DN 160. Przewiduje sie zbiornik zelbetowy o
pojemnosci czynnej 8,0m® z wlazem Zeliwnym o $rednicy 600 mm. Dostosowanego do
obcigzenia ruchem pojazdow Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o
Srednicy 160 mm do poditgczenia kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy
zamontowac¢ odpowietrzenie - rure wywiewng o $rednicy 110 mm. Przy wykonywaniu
wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego. Nalezy
pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wdd powierzchniowych. Dno wykopu
nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego
piasku. Posadowienie zbiornika wykonaé nalezy zgodnie z instrukcjg opracowang

przez jego producenta.

Opracowat:




ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U DLA PRZEGROD ORAZ ROZWIAZANIA METRIALOWE

Wspétczynnik
przenikania ciepta U

Wspétczynnik
przenikania ciepta

Wspétczynnik
przenikania ciepta U

Wymagany materiat termoizolacyjny

Lp Przegroda przed dociepleniem U po dociepleniu ﬂgi?:;gzzsigﬁiﬂiasﬁ: WI/(m2 - K)
W/(m2 - K) W/(m2 - K) Wi(m2 - K)

y Sciana zewnetrzna 158 023 023 styropian grubosci 15 cm o wspofczynniku
: ¢ ’ ’ ’ przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K,

> Sciana zewnetrzna 149 0.22 023 styropian grubosci 15 cm o wspotczynniku
: ¢ ’ ’ ’ przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K,

ocieplenie styropian gr 10 (2x5) cm o
3. Podtoga 0,96 0,30 0,30 wspotczynniku przewodzenia ciepta A =

0,040 W/m*K




ZELBETOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI PLYNNE

Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci V = 8,0 m3.
Budowa zbiornika:
Beton:

Konstrukcja zelbetowa wykonana z betonu klasy min. C20/25 wodoszczelnego. Beton
oparty na kruszywie dolomitowym i piasku ptukanym.

Wodoszczelnos¢

Wodoszczelnos¢ uzyskiwana poprzez dodawanie plastyfikatorow — srodkow
chemicznych zapewniajgcych wodoszczelnosé. Wodoszczelnosé W8, nasigkliwos¢ <6%

Zbrojenie

Zbrojenie z pretow zebrowanych do zbrojenia betonu klasy A-lll (BSt500 , B500 SP) o
Srednicach 8,10,12 mm.

Izolacja

Od zewnatrz zabezpieczenie podwdjnie powtokowg masg asfaltowo — bitumiczng

4 kenstrukeja betonowa, moc betonu - B25

2drut stalouy - Srednica 8mm stalowy Zebrowany
3 uchwuyty stalowe
& 2péd kenstruke ji betonoty jednality, lany ze cianami
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Wymiary zbiornika:
Dtugos¢ — 2,70 m
Szerokos¢ 2,40 m

Wysokosé — 1,50 m

150cm

eleiog




