glazura na $cianach do
petnej wysokosci

terma elektryczna V = 120 dm3
wiszgca w uktadzie pionowym

\ -/ nadproze stalowe dwuteownik 120
$cianka z MDF w okuciach, wysoko$¢ $cianki h=2.0 m—\
na stopkach systemowych, przeswit od podfogi 0.15 m |
o 8 drzwi do pomieszczenia sanitarnego o szerokosci 0.9 m
D ol i wysokos$ci 2 m w $wietle o$cieznicy, a w dolnej czegsci - otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 dla doptywu
powietrza
wentylator kanatowy z timerem @ 100 95 m3/h———__ |
zintegrowany z wytacznikiem $wiatta T | _—1
— "_
—
+:|: wytaz strychowy szer. 60 cm
o /dokladna lokalizacje ustali¢
[= | o ] po rozbiérce podsufitki ewentualnie
N i wykona¢ wymiany drewniane dla
| mocowania wytazu
L 166
1 L
] 1 |ﬁ |'|_
oo
38 |-
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25 TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
SWIETLICY W MIERZIACZCE GM. PRZYLEK - ETAP 1
NWESTOR: Urzad Gminy w Przyteku
[FORALIZACIE. Mierzigczka gm. Przytek
dz. nr ewid. 306/10
[TYTUL RYSUNKU:
UKLAD tAZIENKI
OPRACOWAL; NR UPRAWNIEN: |PODPIS;
Piotr Kulkowski GP-l11-7342/238/94
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