Zestawienie danych programu

2018-10-25
Lista przegrod - zestawienie
Nazwa przegrod Typ przegrody o
przegrody y 9 [W/(m?K)]
podtoga Podtoga na gruncie 0.302
podtoga przed dociepleniem Podtoga na gruncie 0.955

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wynik obliczen dla przegrody: podtoga
Opis przegrody
Nazwa przegrody podtoga
Typ przegrody Podtoga na gruncie
Pole powierzchni przegrody 178.00 [m?]
Obwdd podtogi 114.00 [m]
Grubo$¢ Sciany fundamentowe; 0.50 [m]
Zagtebienie podtogi 0.00 [m]
Grunt: A =NaN [W/(m-K)]
Dodatkowa izolacja cieplna Brak dodatkowe;j izolacji
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

: A d
Materiat Wi(m-K)] o
Piasek Sredni 0.400 20.00
Beton zwykty z kruszywa kamiennego (2400) 1.700 10.00
Styropian (15 - 40) 0.040 10.00
Beton zwykty z kruszywa kamiennego (1900) 1.000 6.00
Ptyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczenh

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.302 [W/(m>K)]
Suma poprawek wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m=K)]
Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.302 [W/(m?-K)]
Ekwiwalentna wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody 0.234 [W/(m*K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta przegrody

ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2K)]

Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.234 [W/(m?-K)]

Wynik obliczen dla przegrody: podtoga przed dociepleniem

Opis przegrody

Nazwa przegrody

podtoga przed dociepleniem

Typ przegrody

Podtoga na gruncie

Pole powierzchni przegrody 178.00 [m?]
Obwadd podtogi 114.00 [m]
Grubo$¢ Sciany fundamentowe; 0.50 [m]
Zagtebienie podtogi 0.00 [m]

Grunt:

A = NaN [W/(m-K)]

Dodatkowa izolacja cieplna

Brak dodatkowe;j izolaciji

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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: A d

Materiat (Wi/(m-K)] i
Piasek Sredni 0.400 20.00
Beton zwykty z kruszywa kamiennego (2400) 1.700 10.00
Papa (asfaltowa) 0.180 0.50
Beton zwykty z kruszywa kamiennego (1900) 1.000 6.00
Drewno, (gesto$¢ 500) 0.130 3.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczenh

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.955 [W/(m>K)]
Suma poprawek wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m>K)]
Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody 0.955 [W/(m?-K)]

(m?-K)

Ekwiwalentna wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody

0.505 [W/(m?-K)]

Suma dodatkéw do wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody
ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2K)]

Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody

0.505 [W/(m2K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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