[image: image1.jpg]L.
1

'
P1

*2)

®3)

i

®5)

6

)

*8)

#9)

10
®1
]

11
®1
i

n
®1
2

3
[
3

Kod

2
KNR-1 1901
05130100
anologia

KNR 4:01
03541200

KNR 4.01
0212:0300

KNR 4:01
0349-0200

KNR 401
0212:0200

KNR 401
0726:0100

KNR 401
0354-0400

KNNR-W 3
0510-0200
analogia

NNRNKB
2.0
0541-0200

NNRNKB
200
05410200

KNNR 3
0302:0100

KNR 202
0219-0500

KNR 2-02
02180100

Opis, lokalizacja | wyliczenie

3
Skucie twylozenie jmurow ogniowych gzymsow
dachéwica karpiowka pojedynczo RIS wsp.0,5

6,4+2.8+22,56,00+12,8+16,65+12.8+1,85+29.00
1
0

Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko

(1,45°8)+06+(09°7}+(1,4525)

Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych
rojonych czapki ogniomuru

7,80.45'0,12°4

Rozebranie cian, filarow,kolumn wykonanych z cegiel
na zaprawie cementowo-wapiennej -ogniomur éciana
szcaytowa elewacja od drogi

7,80,25%0,42°2

Rozbidrka elementow konstrukcj betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm schodéw
zewnetranych szt 2
10.5'6,5¢2)"1,9+6"1,50,45+1,5°2,5'0,45
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych
Kat. 1/ wapno gaszane/écian, loggi,balkonéw,podioze 2
cesly,pustakow ceram.gazo-i pianobet. w jednym
miejscu do 1 m2

85,65

Wykucie z muru oicietnic drewnianych o powierzchni
do2m2 drzwi

1,000

Rury spustowe okragle 2 tworzyw sztucznych, i 110
mm, odcinki pionowe - Demonta? 1 ponowny manta2
stnejacych rur PCY uwzglednic nowe cbejmy § kotki
+18 kolan

5.7°214,6'5+5,12

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerakosci

w tozwinieciu panad 25 cm parapety
zew,

116,850,33

‘Obrébki blacharskie z blachy powlekane o szerakoici
w rozwinieciu ponad 25 cm gzyms
Logniomury

110,8°0,65+(7,8°0,65)"4+12,80,35+6,45°0,35+1,8°0,32"
3+6,50,35

Uzupetnienie cian oraz zamurowanie otworow w
Scianach z cegly na zaprawie
wapiennej,cementowo-wapiennej

1,638

Nakrywy attyk ician ogniowych i kominéw,o éredniej
grubosci plyty 7 cm

780,54
Schady zelbetowe,stopnie betonowe zewngtrzne |
wewnetrzne na gotowym podiozu

143

m.

m3
m2

mz
sat,

mz
m2

m3

m2

m2

m3

Nosci
skladowe
5

110,800
0.000
0,000

116,850

1,685

1,638

15,713

85,650

1,000

44,600

38,560

103,040

1,638

15,600

1.430

Razem

6
110,800

116,850

1,685

1.638

15,713

85,650

1.000

44,600

38,560

103,040

1,638

15,600

1,430
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Kod

2
KNR 401
1211:0200

KNNR 3
07030400

KNR 401
1209-0600

KNR-1 0-19
0929-0200

KNR-10-19
0929-0300

KNR-1 0-19
0929-1000

KNR-10-19
09291100

KNR-1 019

09310600

KNR1 0-17

2608-0100

KNR-1 017
2608-0200

KR 0-17
2608-0300

KNR- 0-17
2609-0100

KNR-1 0-17
2609-0200

Opis, lokalizacja i wyliczenie

3
Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1,0 m2

13°1,452,07
demontaz i ponowny montas krat

9,000
Dwukrotne malowanie farba olejna stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2, uprzednio malowanej

39,019

Wymiana okien zespolonych na okna z PCY uchylne
jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na
kotwach stalowych

090,67

‘Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne
jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2.absadzone na
Kotwach stalowych

‘Wymiana okien zespolonych na okna z PCY rozwierane |
uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni o 2,5
m2,obsadzane na katwach statowych

1,451,485

Wymiana okien zespolonych na okna 2 PCY rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni panad
2.5 m2,obsadzone na kotwach stalowych

1,572,073

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
jednoskrzydiowe absadzone na Kotwach stal,oszklane
na budowie szybami zespolonymi jecnokomorowymi
2-szybowymi szyba antywlamaniowa 2 zamki
antywlamaniowe

0,982,1

Przygotowanie starego podloza pod docieplente
metoda lekka - mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne | zmycie

(846,69+50,793)-66,483

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
metoda lekka - mokra poprzez impregnacie
grzybobojcza jednokrotnie

831,000

Praygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekia - mokra poprzez gruntawanie
preparatem wzmacniajacym  dwukrotaie
831,000

Qcieplenie ician budynkéw piytami styropianowymi
frezowanymi metoda lek - mokra przy uzyciu
gotowych zapraw Klejacych. Przyklejenie plyt
styropianowych do scian grub.100mm

780,207

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi
metoda lekka - mokra przy ufyciu gotowych zapraw
Klejacych. Przyklejenie plyt styropianowych do oiciety
grub. 30mm

50,793

m.

m2

m2
m2

m2
mz

m2

m2
mz

m2

losei
sladowe
5

39,019

9.000

9.019

3,780

0,888

10,730

9,315

2,058

831,000

831,000

831,000

780,207

50,793

Razem

6
39,019

9.000

39,019

3.780

0,888

10,730

9.315

2058

831,000

831,000

831,000

780,207

50,793
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Kod

2
KiR-1 017
2609-0400

KNR-10-17
2609-0600

KNR-1 017
2609-0700

KNR-10-17
2609-0600

KNR1 0-17
2609-0800

ZKNR-C 1
0107-0100

ZUNR-C 1
0107-0400

ZKNR-C 1
0107-0800

ZKNR-C 1
0113-0100

ZUNR-C 1
01130400

Opis, lokalizacja i wyliczenie

3

Ocieplenie scian metoda lekka-mokra przy uzyciu
‘gotowych zapraw Klejacych. Przymocowanie plyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do écian
2 cegly bszt (m2

4986,000

Qcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi
metada lekka-mokra pray uyciu gotowych zapraw.
Kejacych.Prayklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach

780,207
Qcieplenie écian budynkow plytami styropianowymi
metoda lekkarmokra pray uzyciu gotowych zapraw
Klejacych.Prayklejenie jednej warstwy siatki na
oiciezach

50.793

Ocieplenie scian budynksw plytami styropianowymi
metoda lekka:mokra przy uzyciu gotowych zapraw
Klejacych.Przyklejene jednej warstwy siatki na
scianach dodatkowa warstwa siatki na wys.2 m
289,5

Ocieplenie £cian budynksw plytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
Kefacych.Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
‘metalowym

0

97,15+140,4+203,89+221,6

Bezspoinawy system acieplef

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych
akrylowych na gotowym podtazu. Tynk akrylowy
faktura "kamyczkowar. Gruntowanie podioza - pierwsza
warstwa.

7,301

Bezspoinawy system ciepler

Wykonywanie cienkowarstwowe] warstwy  tynku
arylowego o fakturze “kamyczkowey” na
cianach plaskich | powierzchniach poziomych. Ziamo
2,5 mm

6.793

Bezspoinowy system ociepleft

Wykonywanie cienkowarstwowej warstwy z tynku

akrylowego o fakturze "amyczkowe]” na
ociezach o szer. 30 cm. Ziamo 2,5 mm
0,508

Bezspoinowy system ociepler

Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych

mozaikowych na gotowym poctozu. Tynk mazaikowy
Gruntowanie podioza - plerwsza warstwa.

1,009

Bezspoinowy system ocieplei

Wykonywanie cienkowarstwowe] warstwy 2 tynku

mozaikowego na icianach plaskich i

powierzchniach poziomych. Ziarno 1,4-2,0 mm

1,009

sat.
m2

m

m2
m2

m2

100 m2

100 m2
100 mz

100 m2
100 m2

100 m2
100 m2

100 m2
100m2

100mz

Hosci
skladowe
L

4986,000

780,207

50,793

289,500

0,000
663,040

7300

6793

0,508

1,009

1.009

Razem

6
4986,000

780,207

50,793

289,500

663.040

7.301

6793

0,508

1,009

1,009
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Kod

2
IKNR-C 1
01030800
analogia -
szyms

ZKNR-C |
0107-1000
analogia
gyms

KNNR 2
1504:0100

KALKULAC A
WLASNA

KNNR 9
06010201

KNNR 5
0103-0100

KNNR 5
0303-0900

KNNR 5
1304-0300

KNNR 5
1304-0400

KNNR 6
0805-0600

KNNR 6
0802:0500

KNR 4-01
0108-1100

KNR 401
0108-1200

Opis, lokalizacja i wyliczenie

3
Zatapianie jedne) warstwy siatki na sufitach i betkach
Zaprawa klejaca  Wsp. doR1.5

0332
Bezspoinowy system ociepleri

Wykonywanie cienkowarstwowe] warstwy z tynkus
akrylowego o fakturze "kamyczkowej” na
belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych -gzyms
Ziamo 2,5 mm

0332

Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokoici do 10 m

866,3
s pracy rusztowan

758,661
Wymiana zwoddw instalacji odgromowej z pretéw
stalowych ocynkowanych,przewodéw nienaprezanych
pionowych

64,6

Rury winidurowe o érednicy do 20 mm ukladane n.t. w
betonie

64,6
Puszki 15x15x10 Zlacza kontrolne w instalaci
odgromowej

11,000
Badania | pomiary instalacji piorunochronnej.
Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

11,000
Badania | pomiary instalacji piorunochronnej.
Instalacja odgromowa za kazdy nastepry pomiar

11,000
Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm.na padsypce piaskowe]

[7+6,4+2,8+22,5+6]'1.5
Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboici 15
o

[6,4428]'1,95+3,6'1,15+3,6'13,9+21°2,2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odleglosc do 1 km

1,638+15,71345,54+29,613

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc= 14,00

52,704

m,

a
100 m2

100 m2
100 m2

100 m2
m2

m2

33

Ss

st
szt

szt.
st

sat.
m2

m2

m2
m3

m3

m3

tosci
sdadowe
5

0332

0332

866,300

758,661

64,600

64,600

11,000

11,000

11,000

67,050

167,460

52,704

52,704

Razem

0332

0332

566,300
758,661
64,600
64,600
11,000
11,000
11,000
67,050
167,460
52,704

52,704
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Kod

2
KNNR 6
01010700

KNNR 6
0404-0200

KNNR 6
0103-0100

KNNR 6
0106-0200

KNNR 6
0105-0600

KHNR 6
05020201

Qpis, lokalizacja i wyliczenie

3

Koryta wykonywane recanie,o glebokosci 10 cm,na
calej szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach
Kategori [fl-V.

167,46+67,625

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce
piaskowe] spoiny wypelniane piaskiem

135,254108,8

Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy
Konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie,w
gruntach kategorii IV

235,085

Reczne zageszczanie piaskiem warstw
odcinajacych,gruboic warstwy po zageszczeniu 10 cm

235,085
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana
recznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm

235,085
Chodniki z kostki brukowej betanowej grubosci 6
cm,kolorowej, ukladane na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypelniane piaskiem
235,085

Jm.

m2
m2

mz

Hosci
skladowe
5

235,085

244,050

235,085

235,085

235,085

235,085

Razem

6
235,085

244,050

235,085

235,085

235,085

235.085




