[image: image1.png]SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Na wykonanie termomodernizacji §cian zewngtrznych budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w Grabowie n/ Wista.

Zamawiajacy : Urzad Gminy w Przyteku
26-704 Przytek

1. WSTEP.
1.1.Nazwa zadania .
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Grabowie n/ Wista
1.2. Przedmiot .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nastgpujacych robot :
1. Termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku w systemie lekko mokrym ;
2. Wykonania obrébek blacharskich ;
3. Wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j ;
4. Wykonanie chodnikéw i opaski wokét budynku z kostki brukowej wibropras-
owanej ;
5. Robot dotyczacych instalacji piorunochronnych ;
1.3. Zakres stosowania specyfikacji .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja .
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku,
wymiany okien, drzwi, wykonania chodnikéw 1 opaski wokot budynku , instalcji
piorunochronne; .
1.5. Okredlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wykonania
i odbioru robot.
1.6, Ogdlne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z przedmiarem robdt i specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz innych organdéw kontrolnych upowaznionych do przeprowadz-
enia kontroli.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow BHP oraz PPOZ, a w szczegdlnosci
wykonawca ma zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i zycia.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
2.MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
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jezeli jest:
1. Oznakowany CE (system europejski);
2. Oznakowany znakiem budowlanym (system krajowy),
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr. 92, poz. 881).
Do wbudowania mogg byé dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat,
aprobatg techniczng lub deklaracj¢ zgodnosci z norma europejskg lub polska.
Materialy ktore sa szkodliwe w sposob trwaly dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia .
3.SPRZET.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego. ~ Stosowany sprzgt musi odpowiada¢ warunkom jego
przeznaczenia i uzytkowania okreslonego przez producenta. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska . Uzywany sprzgt powinien posiadaé wazne
dokumenty uprawniajace do jego uzytkowania. Osoby obstugujace sprzet
powinny posiada¢ potrzebne uprawnienia do ich obshugi. Ponadto wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét .
4.TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
transportowanych materialéw . Materialy moga by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu.
Transport pionowy wymaga wydzielenia strefy zagrozenia z odpowiednim
oznakowaniem i zabezpieczeniem .
5. WYKONYWANIE ROBOT.
‘Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie rob6t zgodnie z umowa,
projektem technicznym, specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i poleceniami
inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
6KONTROLA JAKOSCI.
Stosowaé ogdlne zasady kontroli jakosci robot z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.
Kontrola jakosci powinna w szczegolnosci dotyczy¢:
— robét ulegajacych zakryciu;
1. Zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot ,
umows ;
2. Sprawdzenia jakosci wbudowywanych materiatow.
Wykonawca  jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét oraz za jakos¢
materiatow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru aprobaty ,swiadectwa jakosci
certyfikaty ,pomiary ,badania .
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Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosé robot zanikajacych do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior (akceptacja)
bedzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Calkowite zakonczenie robét zgtoszone bedzie przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru potwierdzi zakonczenie robot
stosownym wpisem w dzienniku budowy , wowczas zamawiajacy wyznaczy komisje
i termin odbioru ostatecznego robot.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z przedmiarami robot i specyfikacja techniczng.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty;

1. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.PODSTAWA PLATNOSCL
Platnosci przejsciowe i konicowe okreslone beda w kontrakcie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych;
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami);
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
5.Warunki kontraktu.

10. OPIS TECHNICZNY.

Termomodernizacja Scian zewnetrznych budynku.

Przygotowaé stare podioze poprzez skucie odpadajacych tynkéw, zmycie i
jednokrotne zagruntowanie emulsja gruntujaca uzupelnienie tynkow.
Ocieplenie $cian wykona¢ ptytami styropianowymi grubosci 100 mm,
a oSciezy grubosci 2-3 cm ,frezowanymi styropian EPS 70 przy uzyciu gotowych
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dyblami plastykowymi w iloci 6 szt/m” powierzehni dtugosei 180mm.

Nastepnie na calej powierzchni $cian, o$ciezy i gzymsoéw przykleié siatke z wiokna
szklanego. W celu zwigkszenia wytrzymatosci wyprawy tynkarskiej na uszkodzenia
mechaniczne na wysokosci 2.0 m od ziemi przykleié druga warstwe siatki.

Na naroznikach wypuktych zamontowaé narozniki katowe aluminiowe z siatka.

Calg powierzchnig zagruntowac farba gruntujaca.

Wyprawe elewacyjng wykonaé z tynku akrylowego grubosci 2 mm (II i III grupy
kolorystyczna).

Na scianach cokotéw wykona¢ wyprawe cienkowarstwowa z tynku kamyczkowego
(marmolitu) grubosci 2.5 mm.

Roboty wykonac z rusztowan rurowych ,lub ramowych wysokosci do 10 m.
Rusztowanie na czas robét zabezpieczy¢ instalacja odgromowa,

na wejéciach i wyjsciach z budynku wykonac daszki i inne zabezpieczenia .

Okna.
profil biaty pieciokomorowy szyby K=1,1

Inneprace.

Ponadto nalezy wykona¢ inne prace np. takie jak malowanie barierek demontaz
iponowny montaz krat okiennych.

Kolorystyka budynku zostanie ustalona z Inwestorem.




